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低圧限流ヒューズ

■製品一覧表（配線用ヒューズ）

外観 

栓形ヒューズ 

筒形ヒューズ 

G形ハイカット 

FNHヒューズ（FNH）

スーパーカット（BNN）

SHヒューズ（BNE）

リンク・リミッタヒューズ 

表示形ヒューズ 

特長 

●小形で取扱いが簡単。 

 

●特長は筒形ヒューズと同じです。 

●大きな遮断電流で低圧幹線保護に最適。 

●取扱いが安全。ヒューズ交換時は電源から切り離されます。 

●大きな遮断電流で低圧幹線保護に最適。 

●地中配電用。 

●すぐれた耐振性。 

定格電圧 

AC600V

AC500V

AC250V

AC500V

AC500V

AC250V

AC115V

定格電流 遮断電流 

100kA

50kA

35kA

100kA（ AC） 

200kA

25kA

2.5kA

掲載ページ 

（AFaC，BaC）

（FCF・FCK）

（BPM）

●取扱いが安全。 

－－－－充電部カバーが付けられます。（AFaC形30Aまで） 

●大きな遮断電流。 

●溶断表示付。 

●断路用のカットアウトとして使用できます。 

●消防法準拠の耐熱用栓形ヒューズも用意。 

●レール取付用も用意。 

●溶断表示付。 

●寸法は JISサイズ。－－各社との互換性があります。 

●用品認定適合（200Aまで） 

● NK認定取得（FCF形60Aまで，FCK形75，100A） 

●取付寸法が小さい。 

●取扱いが安全。ヒューズ交換時は電源から切離されます。 

●充電部が露出していない。 

●表示窓付。 

●溶断表示付。 

●着脱工具を使用してのワンタッチ着脱が可能。 

●充電部が露出していない。 

●表示窓付。 

●負荷の開閉が可能。（200V，200Aまで） 

●カバーとの電気的インターロックが可能。 

●溶断表示付。 

（TMF）

（EF-E，EF-HC）

●保護協調を考慮した特性。 

●取付，取外しが簡単な端子形状。 

●溶断表示付。 

●用品限定取得。（200Aまで） 

●取扱いが安全。 

●溶断表示付。 

●用品認定取得。 

その他詳細は，富士低圧限流ヒューズカタログNo.EH300をご参照ください。 

DC600V （ 100A以下） 

50kA

（ 200A以下） 

20kA

（ 400A以下） 

（ FCF形） 

35kA

DC500V 50kA（ DC） 

AC500V

（ 600Aのみ） 

DC24V

100kA

（ 600Aのみ） 

●用品認定適合（200Aまで） 

●封印穴および鎖錠ねじ付。 

－－－－キャップが磁器製です。 

（ FCK形） 

400A～ 

600A1～ 

300A60～ 

～ 100 1000A

AC500V 100kA（ AC） 

DC500V 50kA（ DC） 

～ 100 1000A

～ 500 4000A

50～ 600A

10A1～ 

3

（写No.AF88-544） 

（写No.SD58） 

（写No.AF97-641） 

（写No.SB22） 

（写No.SF-1714） 

（写No.AF97-645）（写No.SD51） 

（写No.AF97-642） 

（写No.AF97-635・634・633） 

F2-8

F2-15

F2-24

F2-18

F2-28

F2-31

F2-33

F2-22

低圧限流ヒューズ　製品一覧表
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■製品一覧表（半導体保護用ヒューズ）

外観 

栓形スーパーラピッド 

CR2L

CR6L形スーパー 

CS1F・2F形スーパー 

CS5F形スーパー 

CS8F形スーパー 

CS10F・15F形スーパー 

特長 

●高速限流遮断タイプ。（全遮断l2tが小さい） 

●高速限流遮断タイプ。 

●高速限流遮断タイプ。 

定格電圧 定格電流 遮断電流 掲載ページ 

AC550V 100kA

AC250V 100kA

AC600V 100kA

AC125V 150kA

AC500V 200kA

AC800V 200kA

AC1000V 200kA

AC250V

AC1500V

●小形で取扱いが簡単。 

●取扱いが安全。 

●溶断表示付。 

●断路用のカットアウトとして使用できます。 

●小形で取付，取外しが簡単な端子形状。 

●大きな遮断電流 

●直流回路への適用も可能。 

●激しい電流変化の繰返しに強い。 

●溶断表示ヒューズや接点も取付可能。 

● UL品も準備。 

●ヒューズホルダも準備。 

●外形が小さい。 

●角形で取扱いが簡単。 

●大きな遮断電流。 

●激しい電流変化の繰返しに強い。 

●溶断表示接点も取付可能。 

CR2L（S）形スーパー 

ヒューズ（BLC） 

ラピッドヒューズ 

ラピッドヒューズ 

ラピッドヒューズ 

ラピッドヒューズ 

ラピッドヒューズ 

ラピッドヒューズ 

100kA

12～ 140A

10～ 600A

20～ 600A

4700A

2000A

3000A

40～ 1500A

1000～ 1500A

80～ 1500A

450～ 1250A

（写No.AF85-378）（写No.SM388） 

（写No.SM386）（写No.AF88-377） 

（写No.AF88-1112，1113） 

（写No.SL-431） 

（写No.AF88-1111） 

（写No.SL-429） 

（写No.AF97-635）（写No.SF1715） 

F2-45

F2-36

F2-41

F2-47

F2-49

F2-51

F2-53
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低圧限流ヒューズ

■ヒューズ用語について

■規格について

一般 

種類 

特性 

分類 用語 英文用語 説明 

ヒューズ fuse ある一定値を超える電流がある時間流れたとき，その可溶部分が溶断することによって電 

流を遮断し回路を開放する機器。 

可溶体（ヒューズエレメント） fuse-element 過電流が流れることによって，それ自身の発生熱で溶断するように設けられたヒューズの 

可溶部分。 

ヒューズリンク fuse-link ヒューズエレメントを包含し，ヒューズが動作した後，再び通電可能にするために取替え 

ができるヒューズの部分。 

ヒューズベース fuse-base ヒューズホルダの固定部分。 

ヒューズホルダ fuse-holder ヒューズリンクとの接触部および外部回路への接続端子を有し，ヒューズリンクを保持す 

るヒューズの部分。 

筒形ヒューズ 内部にヒューズエレメントを収めた筒の両端に筒形，刃形，締付形などの接触部を備えた 

ヒューズリンクを使用するヒューズ。 

栓形ヒューズ D-type　fuse　 ヒューズキャリヤをヒューズベースにねじ込み，ヒューズリンクをその端面で接触させて 

使用する構造のヒューズ。 

限流ヒューズ current-limiting 　 fuse アーク電圧を高めることによって短絡電流を限流抑制し，遮断を行う方式のヒューズ。 

溶断 fusion（ melting） ヒューズに過電流が流れたとき，ヒューズエレメントが溶けて切れる現象。 

動作（遮断） operation 過電流が流れることによってヒューズエレメントが溶断し，引き続き発生したアークが消 

滅するまでのヒューズの働き。 

遮断容量（遮断電流） breaking　 capacity（ braking　 current） ヒューズが規定の使用条件および動作状態の下で，ある所定の電圧において遮断しうる固 

有電流値。 

溶断時間 pre-arcing　 time 溶断電流が流れ始めた瞬間から可溶体が溶断してアークが発生するまでの時間。 

アーク時間 arcing　 time

動作時間 operating　 time 溶断時間とアーク時間の総和。 

固有電流 prospective 無視できるほど小さいインピーダンスの導体でヒューズを置き換えたとき，その回路に流 

れる電流。 current

virtual　 time ジュール積分を固有電流の２乗で除して得られる時間。 

溶断時間電流特性（溶断特性） pre-arcing　 time-current 　 characteristic 溶断時間と固有電流との関係を表す曲線。 

動作時間電流特性（動作特性） operating　 time-current 　 characteristic 動作時間と固有電流との関係を表す曲線。 

許容時間電流特性 permissible　time-current　characteristic 許容時間と固有電流との関係を表す曲線。 

許容時間 permissible 　 time 規定の条件のもとで，ある固有電流を通電したときに可溶体の劣化を生じない最大時間。 

溶断 I pre-arcing　 I 溶断時間に対するジュール積分。 

動作 I operating　 I 動作時間に対するジュール積分。 

限流作用 current　limitation ヒューズに電流が流れたとき，その電流が固有電流波高値に達しないようにアーク電圧に 

より電流を抑制し，減少させる作用。 

限流値 cut-off　 current ヒューズの限流作用によって抑制された電流の最大到達値（瞬時値）。 

限流特性 cut-off　 current　characteristic 限流値と固有電流との関係を表す曲線。 

2t
2t（遮断 I2t） 

2t
2t

バーチャル時間（規約時間） 

cartridge　 fuse

可溶体が溶断してアークが発生した瞬時から電流が消滅するまでの時間。 

このカタログに使用したヒューズ用語については，次のとおりです。なお，説明文は「電気学会電気専門用語集No.10ヒューズ」から抜粋し
ています。

富士低圧限流ヒューズの各規格に対する適合性については，次のとお
りです。

ヒューズの種類 

栓形ヒューズ 

筒形ヒューズ 

FNHヒューズ 

SHヒューズ 

TMFヒューズ 

表示形ヒューズ 

スーパーラピッド 

つめ形端子付 

規格名称 適合性 

定価電流 200Aまで適合。 電気用品安全法 

適合。 JIS　 C　 8319

適用不可 IEC　 Pub.60269-1，-2

適合。 JEM　 1363

FCF形全機種，FCK形200Aまで適合。 電気用品安全法 

適合。 JIS　 C　 8314

適用不可。 IEC　 Pub.60269-1，-2

FCF形 60Aまでおよび FCK形 NK規格 

75， 100Aについて認定取得。 

適合。 JEM　 1363

定格電流 200Aまで適合。 電気用品安全法 

適用不可 IEC　 Pub.60269-1，-2

適合。 JEM　 1363

適合。 JIS　 C　 8314

適用不可 IEC　 Pub.60269-1，-2

適合。 JEM　 1363

適合。 スポットネットワーク技術指針 

定格電流 200Aまで適合。 電気用品安全法 

適合。 東京電力 

定格電流1～10Aまで適合性検査証明書取得。 電気用品安全法 

NDSXXC6301　適合 防衛庁規格 

適用不可 IEC　 Pub.60269-1，-4

適合。 JEM　 1383

UL規格 

筒形ヒューズ 

ヒューズ 

（株） 殿仕様書   

F2-37ページおよびF2-44ページをご参照ください。 

事故 

爆発・発火 

異常温度上昇 

不必要な溶断 

表示装置動作不良 

回路中の他の部分 

原因 

遮断容量不足 

定格電圧を超える回路 

保存時の吸湿，吸塩水 

接触部の不良 

腐食性ガスによる接触 

定格電流選定の誤り 

回復電圧が 15V以下の 

定格電流選定の誤り 

対策 

遮断容量大のヒューズを使用。 

ヒューズの適用電圧を厳守する。 

吸湿，塩水につけた場合使用不可能。 

耐ガス・ヒューズボックスを使用， 

正しい定格電流のヒューズを選定。 

等に注意して選定する。 

ヒューズが遮断した後，ヒューズ 

正しい定格電流のヒューズを選定 

（例えば電線など）が 

ヒ ュ ー ズ の 代 行 を す る 。 

に使用した場合。 

面の化学変化から接触 

抵抗の増加 

（不足） 

回路に使用 

（過大） 

特に ,

（ 2） 

端子の締付けを充分にする（特に 

大容量の場合）。 

（ 1）電動機始動電流 

変圧器一次側に使用し 

た場合の励磁突入電流 

端子間にかかる電圧（回復電圧） 

が 15V以下の回路に使用すると表 

示線が切れないで動作不良となる。 

する。 

下表にヒューズの事故原因と対策について，概略まとめました。 
他に不明な点がございましたら，当社あて，お問合せください。 

! 注意　 ヒューズの事故原因と対策 

（ ） 3 抵抗体に使用した場合、 

定格電流選定の誤り（不足） 正しい定格電流のヒューズを選定する。 

ップ締めつけなどを充分に行なう。 

端子接続締めつけ，栓形ヒューズのキャ 

接触面をきれいにふく。 

その抵抗温度係数正の 

ため突入電流が流れる。 

等に注意して選定する。 

低圧限流ヒューズ　ヒューズ用語・規格について
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低圧限流ヒューズ　選定と適用

■直流回路への適用について
富士低圧限流ヒューズは直流回路へも適用できます。この場合の回路条件（電圧，時定数）と
遮断電流を次表に示します。

■ヒューズの耐振性

■低圧ヒューズによる電動機保護
AC200～220V電磁開閉器，ヒューズ組合せ（三相誘導電動機）

AC400～440V電磁開閉器，ヒューズ組合せ（三相誘導電動機）

ヒューズ区別 

栓形ヒューズ 

筒形ヒューズ 

FNHヒューズ 

表示形ヒューズ 

ス ー パ ー BLC形 

定格電圧〔 V〕 直流適用電圧〔 V〕 時定数 遮断電流〔 kA〕 

CR2LS形 

CR2L形 

CR6L形 

CS5F形 

CS10F形 

CS15F形 

AC600 600 15ms以下 100

AC500 250 15ms 10

AC500 500 15ms 50

AC115 24 15ms 2.5

AC550 440 15ms 15

AC250 350 15ms 10

400 1.2ms 120

AC250 350 15ms 10

400 1.2ms 120

AC600 440 15ms 10

735 1ms 150

AC500 440 8ms 10

AC1000 780 5ms 10

AC1500 1000 5ms 10

ラ ピ ッ ド 

ヒ ュ ー ズ 

（注1）CR2L形の400A以下の 
定格電流品については， 
時定数15msで直流電圧 
350V，遮断電流10kAま 
で適用可能です。 
 

（注1）CR6L形の300A以下の 
定格電流品については， 
時定数15msで直流電圧 
500V，遮断電流10kAま 
で適用可能です。 
 

ヒューズ区別 

BLC

CR， CS

耐振性能 

栓形ヒューズ 29.4m/s

筒形ヒューズ 29.4m/s

FNHヒューズ 24.5m/s

半導体ヒューズ 29.5m/s

68.6m/s

SHヒューズ 24.5m/s

表示形ヒューズ 29.4m/s

（注1）周波数5～50Hz，加振時間2時間の値です。 

2

2

2

2

2

2

2

電動機 

出力 

0.2

全負荷 

1.4

組合せ電磁開閉器 

電磁開閉器 

SW-03， 0， 05

サーマルリレー 

定格〔 A〕 

0.95～ 1.45

回路短絡電流による富士ヒューズの適用 

35kA 50kA 100kA

筒形 栓形 FNH 筒形 栓形 栓形 

0.4 2.3 SW-03， 0， 05 1.7～ 2.6

0.75 3.6 SW-03， 0， 05 2.8～ 4.2

1.5 6.5 SW-03， 0， 05 5～ 8

2.2 9.2 SW-03， 0， 05 7～ 11

3.7 15 SW-4-0， 4-1　 ， 5-1 12～ 18

5.5 22 SW-N1 18～ 26

7.5 29 SW-N2 24～ 36

11 42 SW-N2S 34～ 50

15 55 SW-N3 45～ 65

18.5 67 SW-N4 53～ 80

22 78 SW-N5 65～ 95

30 106 SW-N6 85～ 125

37 132 SW-N7 110～ 160

45 160 SW-N8 125～ 185

55 198 SW-N10 160～ 240

〔 A〕 

10

10

15

30

30

40

60

75

100

125

150

200

250

250

300

400

〔 A〕 〔 A〕 〔 A〕※ 〔 A〕 〔 A〕 

7 10 7 7

10 10 10 10

15 15 15 15

30 30 30 30

40 30 40 40

60 50 60 70

75 60 75 75

100 100 100

150 150

200 150 150 150 150

200 200 200 200 200

200 200 200

300 300 300

300 300 300

400 400 400

400 400 400

〔カバーなし〕 電流 

〔 A〕 

〔 kW〕 FNH

〔 B〕 

FNH

〔 A〕 

150 150

100 100

150

100

（注1）※印FCF（筒形端子付き）のみ。 
（注2）電動機全負荷電流は当社〔E種，4極，200V/50Hz〕電動機の全負荷電流を示す。 
（注3）サーマルリレーは，電動機全負荷電流値に設定する。 

電動機 

出力 

0.2

全負荷 

0.7

組合せ電磁開閉器 

電磁開閉器 

SW-03， 0， 05

サーマルリレー 

定格〔 A〕 

0.48～ 0.72

回路短絡電流による富士ヒューズの適用 

35kA 50kA 100kA

筒形 栓形 FHN 筒形 栓形 栓形 

0.4 1.2 SW-03， 0， 05 0.8～ 1.2

0.75 1.8 SW-03， 0， 05 1.4～ 2.2

1.5 3.3 SW-03， 0， 05 2.8～ 4.2

2.2 4.6 SW-03， 0， 05 4～ 6

3.7 7.5 SW-0， 05 6～ 9

5.5 11 SW-4-0， 4-1， 5-1 8～ 16

7.5 15 SW-4-1， 5-1 12～ 18

11 21 SW-N1 18～ 26

15 28 SW-N2 24～ 36

18.5 34 SW-N2S 28～ 40

22 39 SW-N2S 34～ 50

30 53 SW-N3 45～ 65

37 66 SW-N4 53～ 80

45 80 SW-N6 65～ 95

55 99 SW-N6 85～ 125

〔 A〕 

5

10

10

15

20

30

40

50

60

75

100

100

125

150

200

200

〔 A〕 〔 A〕 〔 A〕※ 〔 A〕 〔 A〕 

5 5 5 5

7 10 7 7

10 10 10 10

15 15 15 15

20 20 20 20

30 30 30 30

60 40 60 60

60 60 60

75 75

100 100 100 100 100

125 100 125 100 100

150 150 150 150

150 200 150 150

200 200 200 200

200 200 200

200 200 200

〔カバーなし〕 電流 

〔 A〕 

〔 kW〕 FNH

〔 A〕 

FNH

〔 A〕 

150

200

200

50

60 75

100

（注1）※印FCF（筒形端子付き）のみ。 
（注2）電動機全負荷電流は当社〔E種，4極，200V/50Hz〕電動機の全負荷電流を示す。 
（注3）サーマルリレーは，電動機全負荷電流値に設定する。 

2. JEM-1293（低圧限流ヒューズ通則）規格
ヒューズリンクの 

定格電流 

（In） 

A

銅帯 

厚さ×幅×枚数 

mm　mm　条 

接続導体 

－ 0.6以上 

1.5以上 

2以上 

1.2以上 

In≦5

5＜In≦10

10＜In≦15

15＜In≦20

20＜In≦30

30＜In≦40

40＜In≦60

60＜In≦75

600Vビニル絶縁電線 

又は600Vゴム絶縁電線 

公称断面積 

mm2

0.9

1.25

2.0

3.5

5.5

8.0

14.0

22.0

75＜In≦100 38.0

100＜In≦150 60.0

150＜In≦200 100.0

200＜In≦250 125又は38×2本 

250＜In≦300 200又は80×2本 

300＜In≦400 250又は100×2本 

5×30×2又は300mm2×1400＜In≦500 325又は60×3本 

5×40×2又は400mm2×1500＜In≦600 500又は100×3本 

5×50×2又は500mm2×1600＜In≦800 － 

5×60×2又は600mm2×1800＜In≦1000

5×80×2又は800mm2×11000＜In≦1200

2700mm2×11200＜In≦2000

4500mm2×12000＜In≦3000

6000mm2×13000＜In≦4000

当事者間の協議による。 4000＜In

長さ 

 

m■規格による標準接続導体－ご参考用

1. JIS C 8352用ヒューズ（配線用ヒューズ通則）規格
ヒューズリンクの 

定格電流 

（In） 

A

銅帯 

厚さ×幅×枚数 

mm　mm

接続導体 

－ 0.6以上 

－ 

－ 1.2以上 

－ 1.5以上 

－ 

－ 

－ 

6×75×1 2以上 

1≦In≦10

10＜In≦30

30＜In≦60

60＜In≦100

100＜In≦200

200＜In≦400

400＜In≦600

600＜In≦800

600V ビニル絶縁電線 

公称断面積 

mm2

2

8

22

38

100

250又は100×2本 

500又は100×3本 

－ 

6×50×2又は 

6×100×1

800＜In≦1000 － 

長さ 

 

m

1．JISC8352用ヒューズ（配線用ヒューズ通則）規格
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低圧限流ヒューズ

■低圧ヒューズによる電線保護
過負荷領域における保護可能最小電線－配線用ヒューズ（B種）

短絡領域における600Vビニル電線保護可能最大ヒューズ定格 〔参考〕ねじの締付トルク

電線の 

ヒューズの定格 15 20 30 40 50 60 75 100 125 150 200 250 300 400 500 600 700 800

5.5

8

14

22

30

38

50

60

80

100

125

150

200

250

325

400

500

（注1）600Vビニル電線がいし引工事の場合について 
示しました。（電線の短時間許容温度100℃， 
電線特性はJEC-135によります。)

保護可能領域 
内線規程（ ）より 

太さ〔 mm

電流〔 A〕 
2〕 

φ1.6〔mm〕 

φ2.0〔mm〕 

JEAC8001-1995

電線 

種類 

単
線
 

よ
り
線
 

許容　 i

富士低圧限流ヒューズ 

8.35× 10 30A 10A － 

1.73× 10 40A 20A － 

5.47× 10 60A 50A － 

1.34× 10 100A 75A 100A

3.82× 10 125A 125A 150A

8.76× 10 200A 250A 300A

2.14× 10 250A 400A 400A

5.22× 10 400A 500A 600A

1.10× 10 40A 15A － 

2.12× 10 40A 30A － 

5.42× 10 60A 50A － 

1.66× 10 100A 75A 150A

4.10× 10 150A 125A 150A

8.67× 10 200A 250A 300A

2.65× 10 300A 400A 400A

6.55× 10 400A 500A 600A

1.96× 10 400A 600A 800A

4.87× 10 400A 600A 1000A

1.35× 10 400A 600A 1000A

3.05× 10 400A 600A 1000A

5.42× 10 400A 600A 1000A

8.46× 10 400A 600A 1000A

1.43× 10 400A 600A 1000A

2.17× 10 400A 600A 1000A

3.39× 10 400A 600A 1000A

2dt〔 A2

9

9

9

8

8

8

8

7

7

6

6

3

4

4

5

5

5

6

6

4

4

4

5

5

5

s〕 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

0.9

1.25

2

3.5

5.5

8

14

22

38

60

100

150

200

250

325

400

500

素線数／直径 

（本／mm） 

1.0

1.2

1.6

2.0

2.6

3.2

4.0

5.0

7/0.4

7/0.45

7/0.6

7/0.8

7/1.0

7/1.2

7/1.6

7/2.0

7/2.6

19/2.0

19/2.6

37/2.3

37/2.6

61/2.3

61/2.6

61/2.9

61/3.2

（mm2） 

（注1）電線保護を検討される場合は，必ず過負荷領域についても検討してください。 
（注2）直径1.2mm以下及び断面積1.25mm2以下の電線は，一般的には配線に使用する電線として認められていない。 

ヒューズ 筒形ヒューズ 栓形ヒューズ FNH公称断面積 

ねじ径 締付トルク〔 N・ m〕 

M5

M6

M8

M10

M12

M4 1.8±0.21

3.5±0.42

5.8±0.7

13.5±1.6

27±3.2

48±5.8

■ヒューズの適用可能周囲条件
 ● 運転時温度 －5～＋40℃
 ● 相対湿度 85％以下
 ● 異常な振動，衝撃のないこと。
 ● 雰囲気中に過度の水蒸気，油蒸気，煙，じんあい，塩分，腐食性
物質がないこと。

■使用電流のディレーティング
ヒューズの寿命を考慮し，負荷電流（実効値）はヒューズ定格電流の
70%以下でのご使用を推奨いたします。

低圧限流ヒューズ　選定と適用
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■低圧限流ヒューズと低圧限流ヒューズの選択遮断協調組合せ表
選択遮断協調表

上位 

ヒ
ュ
ー
ズ
名
 

筒
形
ヒ
ュ
ー
ズ
 

栓
形
ヒ
ュ
ー
ズ
 

F
N
H
ヒ
ュ
ー
ズ
 

S
H

形
式
 

定
格
電
流
 

遮
断
容
量
 

FCF

AFaC

FNH

BNE

（注 1） 

35kA

100kA

50kA

100kA

200kA

1

ヒューズ名 

形式 

遮断容量 

筒形ヒューズ 

FCF・ FCK

50kA 35kA

栓形ヒューズ 

AFaC・ BaC

100kA 50kA

FNHヒューズ 

FNH

100kA

SHヒューズ 

BNE

200kA

定格電流〔 A〕 

下位 

FCK 50kA 3

5

10

15

20

30

40

50

60

75

100

125

150

200

250

300

400

500

600

3

5

7

10

15

20

30

40

60

75

100

125

150

200

100

150

200

250

300

400

500

600

700

800

1000

1000

1600

2000

40 50 60 75 10
0

12
5

15
0

20
0

25
0

30
0

40
0

50
0

60
0

40 60 75 10
0

12
5

15
0

20
0

10
0

15
0

20
0

25
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

10
00

10
00

16
00

20
00

25
00

30
00

40
00

（注 2） 

（注 4） 

（注 5） （注 6） 

BaC

ヒ
ュ
ー
ズ
 

ヒューズ 

ヒューズ 

〔
 A
〕
 

（注 3） 

富士低圧ヒューズ選択遮断協調組合せ表（AC500V以下） 

●太線枠内協調可能 

35kAまで協調可能 

50kAまで協調可能 

100kAまで協調可能 

200kA（対称短絡電流実行値…以下同）まで協調可能 

（注1）FCFの場合のみ（FCKの場合は35kA） 
（注2）上位，下位ヒューズいずれか形式FCKの場合は35kA 
（注3）下位ヒューズ形式FCKの場合は35kA 
（注4）上位ヒューズ形式FCKの場合は35kA 
（注5）下位ヒューズ形式FNHの場合は100kA 

遮断容量は500Vにおける対称値を示す。 
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■特長
●小さな寸法で大きな遮断電流
100A以下の定格品の定格遮断電流は，AC100kA（DC100kA）です。

●溶断表示が出ます
ヒューズリンクの可溶体（エレメント）が溶断すると，スプリン
グの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを
並べて使用する場合にも便利です。（第3図　次ページ）

●取扱いが安全です
取扱い部は，がいしでできていますので，断路用のカットアウト
として安全に使用できます。ヨーロッパでは，家庭用に栓形ヒュー
ズが使われています。

■ご注文指定事項（形式）

■定格・形式

組合せ外観（AFaC-30） （写No.AF97-635）

ヒューズリンク形式 

ヒューズリンク商品コード 

定
格
 

組
合
せ
部
品
 

形
式
 

組
合
せ
 

ベ
ー
ス
 

電圧〔 V〕 

遮断電流〔 kA〕 

定格電流〔 A〕 

表面接続形 

表面接続形 

AC・ DC600

100 50 20

3

BLA003

CF1A-003

桃 

CF1R-003

5

BLA005

CF1A-005

褐 

CF1R-005

BLA007

CF1A-007

緑 

CF1R-007

10

BLA010

CF1A-010

赤 

CFIR-010

15

BLA015

CF1A-015

灰 

CF1R-015

20

BLA020

CF1A-020

青 

CF1R-020

30

BLA030

CF1A-030

紫 

不要 

40

BLA040

CF1A-040

黒 

CF1R-040

60

BLA060

CF1A-060

銅 

不要 

75

BLA075

CF1A-075

銀 

CF1R-075

100

BLA100

CF1A-100

赤 

不要 

125

BLA125

CF1A-125

黄 

CF1R-125

150

BLA150

CF1A-150

銅 

CF1R-150

200

BLA200

CF1A-200

青 

不要 

250

BLA250

CF1A-250

緑 

CF1R-250

300

BLA300

CF1A-300

白 

CF1R-300

400

BLA400

（C-3） （）は旧形式 （C-5） （C-7） （C-10） （C-15） （C-20） （C-30） （C-40） （C-60） （C-75） （C-100） （C-125） （C-150） （C-200） （C-250） （C-300） （C-400） 

CF1A-400

黒 

不要 

溶断表示，リングの色 

CF1P-030 CF1P-060 CF1P-100 CF1P-200 CF1P-400

商品コード 

裏面接続形 

商品コード 

CF1B-030

CF1G-030

CF1B-060

CF1G-060

CF1B-100

CF1G-100 CF1G-200

CF1B-200 CF4B-400

CF1G-400

商品コード 

裏面接続形 

CF1C-003 CF1C-005

適用規格： JIS　 C8319（ B種ヒューズ） 
（注1）熱帯湿地仕様のご要求がある場合は，ベースが特殊仕様になりますので，別途指示ください。 
（注2）準標準品です。 
（注3）リングは誤挿入防止用ですので使用しなくても，性能上はまったく問題ありません。 
（注4）表面接続形組合せ品で定格電流が30A以下の商品は富士電機テクニカ（株）にて扱います。 
（注5）回復電圧は溶断表示の動作上最低15Vとてしてください。 
（注6）ヒューズリンク，キャップは標準品で硫化ガス対策品となっております。表面接続形ヒューズベースは，熱帯湿地向処理品をご手配ください。 

リング形式（注 3） 

リング商品コード 

キャップ形式 

キャップ商品コード 

， 200Aまで電気用品安全法適合（PE）S表示。　 

CF1C-030CF1C-020CF1C-015CF1C-010

R3 R5 R7 R10 R15 R20

Pa30

AFa30

Ba30

AFaC-3 AFaC-5 AFaC-7 AFaC-10 AFaC-15 AFaC-20 AFaC-30

BaC-3 BaC-5 BaC-7 BaC-10 BaC-15 BaC-20 BaC-30

Ba60 Ba200Ba100

AFa60 AFa200AFa100

Pa60 Pa200Pa100

R40 R75 R125 R150 R250 R300

Pa400

AFa400

Ba400

（7） （注2） 

形式表示は上記により表示されております。ただし，ヒューズリンク・ベース以外は，本体には形式を表示してありません。

1.ヒューズリンク（ヒューズ筒） 2.ヒューズベース 

レール取付形X

3.キャップ 

リンク 
構造 

裏面形Ba

5.組合せ形式（参考）注44.リング 

裏面形Ba
表面形AFa

定格電流 
栓形ヒューズ 

定格電流（適用） 
リング 

レール取付 

フレーム電流 
表面形AFa

定格電流 
取付構造　 

フレーム電流 
キャップ 

注： 商品コードでもご注文いただけます。 

R　□□□ 

BLA　□□□ AFa　□□□　□ Pa　□□□ 

-　□□□ AFaC　 
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■構造

限流特性
動作時間電流特性

許容時間電流特性溶断時間電流特性

■特性曲線

リング
いまお使いのヒューズ
リンクより大きな定格
電流のヒューズリンク
が，交換の際に間違っ
て入らないように，リ
ングを使用します。た
とえば 3A 用のリング
を使っている所には，
20Aのヒューズリンク
を さ し こ ん で も ，
キャップが締らない仕
組です。

キャップ
ねじこみ栓に特殊な加
工をしており，ヒュー
ズリンクはキャップに
抱かれる構造になって
いますからヒューズリ
ンクの交換が，安全，簡
単にできます。

ヒューズリンク
ヒューズ筒内に可溶体
（エレメント）を張り，
純度の高い硅砂を充て
んしています。この硅
砂は，消弧剤として，
アークの冷却に大きな
効果を発揮します。
100kAの遮断電流の秘
訣が，この「砂」にあり
ます。（第2図）。

ベース
高級磁器製です。表面
接続形（形式AFa），裏
面接続形（形式Ba）の
2 つのタイプがありま
す。表面接続形の30A
品には，レール取付形
（AFa30X）があります。 リングR3

（写No.SD-39）

キャップPa30

（写No.SD-39）

ベースAFa30
（写No.AF88-440）

ヒューズリンク
　　　BLA003

（写No.AF97-640）

＊上部端子を負荷側に，下部端子を電源側に接続しますと，
ヒューズリンク交換のときに，安全に使用できます。

ヒューズリンク，ベース，キャップ，リングの
4つの部品で構成されます。（第1図）

表示窓 

キャップ 

ねじ込み栓 

ヒューズリンク 

上部端子 
（負荷側）＊ 

下部端子 
（電源側）＊ 

リング 

接触スプリング 

ベース 

第1図　組立断面図（AFaC-30） 

上部キャップ 

下部キャップ 
中キャップ 

スプリング 

第2図　 
ヒューズリンク断面 

表　示　板 

可　溶　線 
表　示　線 
筒 

消　弧　剤 

表示窓 
表示板 
ばね 

表示線 

動　作　前 

表示板 
ばね 

動　作　後 

第3図　溶断表示断面 

時
間

時
間

時
間

固有電流〔A〕

固有電流〔A〕

固有電流〔A〕

固有電流〔kArms〕

限
流
値
〔
kA
　
波
高
値
〕 回路力率0

回路力率1
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質量4365g
取付穴加工図 

4-M6用取付穴 

70

160

M12×30

140

51

10
3

83 13
9.
5m
ax

15

209max

4-7φ取付穴 

70
11
7m
ax

160
102max

51

87max

質量1465g

M10×18

1072次側 1次側 

35 28

34
73
m
ax
12
0m
ax

150

60
82

7 12
51 77

 

59.5

取付穴加工図 

2-M6用 
取付穴 

82

64

40

72max

取付穴加工図 質量950g

2-M6用 
取付穴 M8×14

87
2次側 1次側 

29
.5

28

27
.5

71
m
ax

11
8m
ax

125

100
62

7 12
40 67

2-M5用 
取付穴 

取付穴加工図 

34

38

質量290g

51
m
ax

33

2次側 

M 6×12

26
10

59
82

21 88
m
ax

47max

33.5

38

φ10.5

523
4

5.
5

5

1次側 22

10

24

24

42
55

1次側 

18

46
.5
m
ax
78
.5
m
ax

32max
44

9

22

4

24 34

2-M4用 
取付穴 

M5×10 
2次側 

2-φ4.2 
取付穴 

取付穴加工図 質量100g

■外形寸法図〔単位：mm〕■許容および全遮断 I2t
ヒューズリンク

3～ 400A

BLA-003～ 400

形式（旧形式） 定格 

電圧 遮断電流 

50

20

性能 

全遮断 I

BLA003

BLA005

BLA007

BLA010

BLA015

BLA020

BLA030

BLA040

BLA060

BLA075

BLA100

BLA125

BLA150

BLA200

BLA250

BLA300

BLA400

電流 

〔 A〕 

3

5

7

10

15

20

30

40

60

75

100

125

150

200

250

300

400

〔 V〕 〔 kA〕 

AC 100

I

（ 0.01s以下） 

2.88

6.05

16.9

70.7

89.6

164.6

490

863

33.3× 10

63.8× 10

116.9× 10

249× 10

450× 10

763× 10

1

1

505× 10

〔 A

28

110

230

500

750

1.3× 10

5× 10

9.2× 10

27× 10

70× 10

100× 10

290× 10

390× 10

500× 10

1800× 10

2200× 10

3000× 10

600
DC

2t〔 A2s〕 2t
2s〕 

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

32× 103

97× 103

3

3

3

3

3

3

3

（ C-3） 

（ C-5） 

（ C-7

（ C-10） 

（ C-15） 

（ C-20） 

（ C-30） 

（ C-40） 

（ C-60） 

（ C-75） 

（ C-100） 

（ C-125） 

（ C-150） 

（ C-200） 

（ C-250） 

（ C-300） 

（ C-400） 

） （注1） 

） （注 1 準標準品です。 
※　放熱を無視できる領域での計算値です。 

※ 許容 

（写No.AF97-640）

定格電流〔 A〕 A B φ D φ d 質量〔 g〕 

BLA003 3

BLA005 5

BLA007 7

BLA010 10

BLA015 15

BLA020 20

BLA030 30

BLA040 40

BLA060 60

BLA075 75

BLA100 100

BLA125 125

BLA150 150

BLA200 200

BLA250 250

BLA300 300

BLA400 400

50 10 13 10 12

50 10 13 8 12

50 10 13 14 12

27 16 47

27 20 62

34 5 120

8

5

8

10

5

8

10

63 5.4

63 5.4 47 215

63 5.4 61 380

（ C-3） 

（ C-5） 

（ C-7） 

（ C-10） 

（ C-15） 

（ C-20） 

（ C-30） 

（ C-40） 

（ C-60） 

（ C-75） 

（ C-100） 

（ C-125） 

（ C-150） 

（ C-200） 

（ C-250） 

（ C-300） 

（ C-400） 

形式（旧形式） 

ベース，キャップ　表面接続形 注）質量は，ベースとキャップの合計です。［単位：mm］

3～ 30A

AFaC-3～ 30

適用圧着端子（ max） 

R14-5（ 14mm2） 

40～ 60A

AFaC-40～ 60

適用圧着端子（ max） 

R22-6（ 22mm2） 

75～ 100A

AFaC-75～ 100

適用圧着端子（ max） 

R100-8（ 100mm2） 

（写No.AF97-635） （写No.AF97-634）

（写No.AF97-633）

125～ 200A

AFaC-125～ 200

適用圧着端子（ max） 

R150-10（ 150mm2） 

125～ 200A

AFaC-125～ 200

適用圧着端子（ max） 

R150-10（ 150mm2） 

250～ 400A

AFaC-250～ 400

適用圧着端子（ max） 

R200-12（ 200mm2） 

（写No.AF97-632）
（写No.AF97-631）

φD

B

 

75～400A

φd

 
A

3～30A

φd

B

A

φDφD A

φd

B

40～60A
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栓形ヒューズ栓形ヒューズ

F2

140

取付穴加工図 
（ ）内は鋼板パネル取付の場合　※ 

（2-φ26） 
2-PF1/4用取付穴 

11
7m
ax

209max
102max

質量4755g

140

10
3

83 13
9.
5m
ax

90

PF1/4（φ13） 

（2-φ25） 
2-M8用取付穴 

30
22

45
°
 

取付穴加工図 
（ ）内は鋼板パネル取付の場合　※ 

30

45
°
 

85.5max

85
.5
m
ax

72max

11
2.
5m
ax

71
70

22

M8

2次側 1次側 

質量1200g

（2-φ14） 
2-M6用取付穴 

22.5 18
取付穴加工図 

（ ）内は鋼板パネル取付の場合　※ 

22.5
66max

66
m
ax

47max

87
.5
m
ax

54
65

18

M6

2次側 1次側 

質量470g

45
°
 

4545
°
 

（2-φ14） 
2-M5用取付穴 

14

45

取付穴加工図 
（ ）内は鋼板パネル 

取付の場合　※ 

（2-φ14） 
2-M5用取付穴 

14
10

45
°
 

45
°
 

（ ）内は鋼板パネル 
取付の場合　※ 

14
47max

47
m
ax

32max

78
.5
m
ax

52
62

10
M5

2次側 1次側 

質量220g

39

45
°
 

112max

11
2m
ax

87max

12
0m
ax

78
75

28

M10
2次側 1次側 

（2-φ25） 
2-M10用取付穴 

39
28

45
°
 

取付穴加工図 
（ ）内は鋼板パネル取付の場合　※ 

質量2115g

■ヒューズホルダの適用圧着端子一覧

ベース，キャップ裏面接続形 注）質量は，ベースとキャップの合計です。［単位：mm］

3～30A

BaC-3～30

適用圧着端子（max） 

R14-5（14mm ） 2

40～60A

BaC-40～60

適用圧着端子（max） 

R22-6（22mm2） 

75～100A

BaC-75～100

適用圧着端子（max） 

R100-8（100mm2） 

（写No.AF97-639） （写No.AF97-638） （写No.AF97-637）

125～200A

BaC-125～200

適用圧着端子（max） 

R150-10（150mm2） 

250～400A

BaC-250～400

適用圧着端子（max） 

R200-14（200mm2） 

（写No.AF97-636） （写No.AF97-630）

■最小取付間隔
表面接続形 

AFaC-□ 

裏面接続形 

BaC-□ 

ヒューズ区別 

栓形ヒューズ 

ホルダ形式 

AFa30

AFa60

AFa100

AFa200

AFa400

最大適用圧着端子 

R14-5

R22-6

R100-8

R150-10

R200-12

電線断面積〔 mm

14

22

100

150

200

2〕 

最小間隔 

形式 

d〔 mm〕 

36AFaC-3～ 30

AFaC-40～ 60

AFaC-75～ 100

AFaC-125～ 200

AFaC-250～ 400

53.5

74

90

119

最小間隔 

形式 

d〔 mm〕 

48BaC-3 30

BaC-40 60

BaC-75 100

BaC-125 200

BaC-250 400

67

87.5

114

118

～ 

～ 

～ 

～ 

～ 

d d d d

※鋼板パネル取付の場合は、絶縁物が
必要となります。絶縁物は、F2-14ペー
ジご参照ください。

キャップ締付けトルク 

1.5～2N・m 

3～4N・m 

12～20N・m 

16～25N・m 

20～30N・m

定格 

30A用For30A 

60A用For60A 

100A用For100A 

200A用For200A 

400A用For400A

■キャップ締付け標準トルク（ご参考）



F2-12

低
圧
限
流
ヒ
ュ
ー
ズ

F2

栓形ヒューズ
低圧限流ヒューズ

制御盤などで充電部を
カバーしたいというご
要求にお応えします。
標準取付ピッチ36mm
以上で取付けた表面形
およびレール取付形
ベースに簡単に取付け
（ワンタッチ）できま
す。

■消防法準拠　耐熱栓形ヒューズ
消防庁告示８号による基準では，非常電源回
路の配線用機器および配線は定格電流を通電
した状態でJIS A1304（建築構造部分の耐火
試験法・右図）に基づき280度耐熱試験によ
り絶縁低下および著しい変形などにより，通
電性能に支障を生じない機器とされています。
非常用配電盤等認定委員会の配電盤および分
電盤の基準の細目では，ヒューズ，配線用遮
断器，開閉器（素子なし配線用遮断器を含む）
について耐熱機器としてその性能が規定され
ています。
当社耐熱栓形限流ヒューズは，耐熱オートブ
レーカ，耐熱ノンオートスイッチ，端子台，機
械ラッチ式電磁接触器，低圧モールド変流器
とともに，当社耐熱試験炉により試験を行な
い，その性能の確認を行なっていますので，
安心してご使用いただけます。

（写No.AF97-667）

ヒューズ形式 

AFaC-3（ T） 

形式認定 

1CF60011

1CF60012

1CF60013

ヒューズホルダ 

ベース 

AFa30 Pa30

AFa60 Pa60

AFa100 Pa100

R3 AC250V

ヒューズリンク 

AFaC-5（ T） 

AFaC-10（ T） 

AFaC-15（ T） 

AFaC-20（ T） 

AFaC-30（ T） 

AFaC-40（ T） 

AFaC-60（ T） 

AFaC-75（ T） 

AFaC-100（ T） 

キャップ リング 形式 定格電流 耐熱定格 耐熱遮断 

R5

R10

R15

R20

不要 

R40

不要 

R75

不要 

BLA003（ T） 

BLA005（ T） 

BLA010（ T） 

BLA015（ T） 

BLA020（ T） 

BLA030（ T） 

BLA040（ T） 

BLA060（ T） 

BLA075（ T） 

BLA100（ T） 

3

5

10

15

20

30

40

60

75

100

2.1

3.5

7

10.5

14

21

28

42

52.5

70

100kA

番号 

〔 A〕 電流〔 A〕 容量 

レール取付栓形ヒューズ

AFa30X（レール取付用ベース形式）

AFa30XA（レール取付用アタッチメント）
（CZ2CA）

【AFa30の取付け方】

■部品
レール取付用ベース
主に制御回路，半導体保護に多数用います当
社栓形ヒューズ30Aフレームについて，IEC，
DIN規格準拠の35mm巾支持レールに取り付
けできるベースを用意しております。なお
ヒューズリンク（ヒューズ筒BLA003～030，
BLC012～023）をはじめ，キャップ（Pa30），
リング（R3～20）の構成部品は標準品をその
まま使います。

（写No.SG-1361）

レール取付 組合せ品目形式 

リング 

R3～ 20AFa30X
（CF1L-030X） 

キャップ 

Pa30

（注 1） 

（注1）リングは使用しなくても性能上の問題は全くあり 
ません。 

（注2）AFa30XはAFa30とAFa30XAを組合せたレール取 
付用ベースの形式です。 

ベース形式 

（注 2） 

ヒューズリンク 

一般用 

BLA003～ 030

半導体用 

BLC012-1～ 023-1

取付ピッチ 充電部カバーなし 36mm以上 

充電部カバー取付 36mm以上 

充電部保護カバー（30A用）

形式（商品コード） 適用 備考 

栓形ヒューズ 30A ・黒色半透明 

フレーム表面取付 ・難燃性 

・合成樹脂製 およびレール取付用 

CG-30
（CZ2ND） 

（写No.SG-1379） （写No.SG-1360）

充電部保護カバー

φ19.5

46

85

35

C
G
-3
0

8

25 36 45

8

33

4
1

栓形ヒューズ 

36.5

33.5

24
2-M4

Max.7

Max.12

35mm幅IECレール 

3522

24
.5

24
.5

AFa30負荷側端子 
十字穴付き 
なべ小ネジ 
M4×16 
　 クッション 

電源側端子 

レール取付け用 
アタッチメント 

36.5

MAX-7

MAX-46.5
MAX-78.5

M
A
X
-3
2

MAX-12

M5×1018

24

35mm幅IECレール 

4

35

30
.5

27
.5

44

 

［単位：mm］

［単位：mm］

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

5 10 15 20 25 30

180 235 253
280273265

540

705
760

795 820
840

840度耐熱試験 
温度曲線 

280度耐熱試験 
温度曲線 

JIS A 1304に基づく耐熱試験温度曲線 
時間〔min〕 

温
度
〔
　
〕 

℃ 
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栓形ヒューズ栓形ヒューズ

F2

リング抜きさし具
リングの抜きさしを簡単にするものです。

質量：50g

（写No.X-1039）

キャップ締めつけ具
キャップを安全・確実に締めつけるために使用します。締めつけが不
完全ですと，過熱・焼損事故の原因になりますので，十分に締めつけ
てください。

キャップ形式 締め付け具 締め付けトルク 

Pa30 － 1.5～ 2

Pa60 － 

Pa100 Pa100H 11.8～ 19.6

Pa200 Pa200H 15.7～ 24.5

Pa400 Pa400H 19.6～ 29.4

形式 〔 N・ m〕 

2.9～3.9

（写No.AF90-316）

■外形寸法図〔単位：mm〕

形式 A寸法 

Pa100H 60

Pa200H 76

Pa400H 90

240

50 

φ
40

 

 
 

50

16
4

Ａ 
132
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F2

栓形ヒューズ
低圧限流ヒューズ

絶縁物
裏面接続形ベース（Ba形）を鋼板パネルに取
りつける時に使用します。Ba□用絶縁物と，
ご用命ください。

（写No.AF97-644）

絶縁物外形寸法図

Ba-30用
Ba-60用

Ba-100用
Ba-200用

Ba-400用

形式 

Ba-30用 

Ba-60用 

Ba-100用 

Ba-200用 

Ba-400用 

A

46

65

84

110

115

B

46

65

84

110

205

C

6

6

8

8

－ 

D

14

14

22

22

17

E

6.5

7.5

9

11

14.5

F

13

13

24

24

25

G

30

35

45

H

0.5

0.5

11

11

13

I

16

16

17

J

5

5

5

K

17

22

L

22

29

M

8

8

N

3.5

3.5

d

20

20

20

20

23

e

7

7

11

11

14.5

f

13.5

13.5

24.5

24.5

25.5

g

20

20

35

35

40

h

14

14

12

12

13

寸法 

■価格（税抜き）・納期
品名 

ヒ
ュ
ー
ズ
リ
ン
ク
 

リ
ン
グ
 

形式 

BLA003

BLA005

BLA007

BLA010

BLA015

BLA020

BLA030

BLA040

BLA060

BLA075

BLA100

BLA125

BLA150

BLA200

BLA250

BLA300

BLA400

R3

R5

R7

R10

R15

R20

R40

R75

R125

R150

R250

R300

商品コード 

CF1A-003

CF1A-005

CF1A-007

CF1A-010

CF1A-015

CF1A-020

CF1A-030

CF1A-040

CF1A-060

CF1A-075

CF1A-100

CF1A-125

CF1A-150

CF1A-200

CFIA-250

CF1A-300

CF1A-400

CF1R-003

CF1R-005

CF1R-007

CF1R-010

CF1R-015

CF1R-020

CF1R-040

CF1R-075

CF1R-125

CF1R-150

CF1R-250

CF1R-300

◎ 

納期 

220

希望小売 

価格〔円〕 

◎ ○ E標準品 準標準品 受注品 

◎ 240

◎ 270

◎ 350

◎ 590

◎ 675

◎ 960

◎ 1,115

◎ 1,850

◎ 2,000

◎ 2,810

◎ 2,960

◎ 80

◎ 150

品名 

キ
ャ
ッ
プ
 

耐
熱
形
限
流
ヒ
ュ
ー
ズ
 

形式 

Pa30

Pa60

Pa100

Pa200

Pa400

AFa30

AFa60

AFa100

AFa200

AFa400

AFa30X

AFa30XA

Ba30

Ba60

Ba100

Ba200

AFaC-3

AFaC-5

AFaC-10

AFaC-15

AFaC-20

AFaC-30

AFaC-40

AFaC-60

AFaC-75

AFaC-100

商品コード 

CF1P-030

CF1P-060

CF1P-100

CF1P-200

CF1P-400

CF1B-030

CF1B-060

CF1B-100

CF1B-200

CF1B-400

CF1L-030X

CF1G-030

CF1G-060

CF1G-100

CF1G-200

CF1C-0031S

CF1C-0051S

CF1C-0101S

CF1C-0151S

CF1C-0201S

CF1C-0301S

CF1C-0401S

CF1C-0601S

CF1C-0751S

CF1C-1001S

◎ 

納期 

350

希望小売 

価格 

◎ ○ E標準品 準標準品 受注品 

◎ 650

◎ 1,200

◎ 1,960

◎ 2,730

◎ 670

◎ 1,190

◎ 1,800

◎ 5,440

◎ 11,770

◎ 1,030

◎ 400

◎ 910

◎ 1,535

◎ 2,760

◎ 7,390

◎ 2,015

◎ 2,030

◎ 2,065

◎ 2,100

◎ 3,860

◎ 3,900

◎ 5,880

◎ 5,920

ベ
ー
ス
 

Ba400 CF1G-400 ◎ 13,810

◎ 

〔円 

（ T） 

（ T） 

（ T） 

（ T） 

（ T） 

（ T） 

（ T） 

（ T） 

（ T） 

（ T） 

〕 

CZ2CA

品名 

耐
熱
形
ヒ
ュ
ー
ズ
リ
ン
ク
 

形式 

BLA003（ T） 

BLA005（ T） 

BLA010（ T） 

BLA015（ T） 

BLA020（ T） 

BLA030（ T） 

BLA040（ T） 

BLA060（ T） 

BLA075（ T） 

BLA100（ T） 

商品コード 

CF1A-0031T

CF1A-0051T

CF1A-0101T

CF1A-0151T

CF1A-0201T

CF1A-0301T

CF1A-0401T

CF1A-0601T

CF1A-0751T

CF1A-1001T

◎ 

納期 

465

希望小売 

価格 

◎ ○ E標準品 準標準品 受注品 

◎ 480

◎ 515

◎ 620

◎ 930

◎ 

◎ 1,385

◎ 1,585

〔円 〕 

部
品
 

標準品 ◎ E○ 準標準品 受注品 

◎ 290

1,690

1,360

340

1,020

700

8,290

リング抜き差し具 

品名 

〕 

希望小売 商品 納期 

価格 

925

〔円 

CZ2DE

CZ2DD

CZ2DC

CZ2DB

CZ2DA

CZ2FC

CZ2FB

CZ2FA

CG-30

Ba400用 

Ba200用 

Ba100用 

Ba60用 

Ba30用 

Pa400H

Pa200H

Pa100H

充電部保護カバー 

絶縁物 

キャップ 

CZ2AA

コード 

締めつけ具 

1,030

CZ2ND

E F

H

D

B

A
C

f

h

d

e g

取付板厚サ  3.2以下 
 
　 

L K  E I G

N

M H

J

D

F f

h

d

e g

A C

B

E FI G

J

H

D

f

h

d

e g

A

B

0.5

 

取付板厚サ  3.2以下 
 
　 

　  

取付板厚サ  3.2以下 
 
　 

〔単位：mm〕

Ⅲ Ⅰ Ⅱ 

Ⅲ Ⅰ Ⅱ 

Ⅰ Ⅱ 
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■特長
●溶断表示が出ます。
75A 以上は溶断表示付ですから，多数の
ヒューズを並べて使用する場合も便利で
す。（写真・右）

●外形寸法はJIS規格品
ヒューズリンクの外形寸法は，JIS C 8314
によっていますので，各社ヒューズとの互
換性があります。

ヒューズエレメント

2.短絡時には純銅板のくびれ部が速動性をもって動作します。
つまり，過電流領域で遅動性，短絡領域で速動性の特性が発揮される
訳です。

溶断表示（写No.AF97-643）
筒形端子

（写No.AF97-642）

刃形端子
（写No.AF97-642）

■ご注文指定事項（形式）

■定格仕様

■構造
栓形ヒューズと同じように，高級磁器製ヒューズ筒の内部に可溶体を
張り，消弧用硅砂を充てんしています（断面図。）
FCF形は筒形端子，FCK形は刃形端子の端子構造になっています。
ヒューズエレメントは薄い純銅板，純銀板を特殊低融点合金で接合し
た複合ヒューズエレメントです（写真・下）。
この特殊なエレメント構造によって，
1.過負荷電流の場合は特殊低融点合金との合金反応により中央純銀
板部が先に動作するため，エレメントとしては遅動作形となります。

定格電流 

筒形端子 刃形端子 

定格電流 

FCF2　 -　 □ FCK2　 -　 □ 

注： 商品コードでもご注文いただけます。 

筒
形
端
子
 

刃
形
端
子
 

形式 

FCF2-1

FCF2-3

FCF2-5

FCF2-10

FCF2-15

FCF2-20

FCF2-30

FCF2-40

FCF2-50

FCF2-60

FCK2-3

FCK2-5

FCK2-10

FCK2-15

FCK2-20

FCK2-30

FCK2-40

FCK2-50

FCK2-60

FCK2-75

FCK2-100

FCK2-125

FCK2-150

FCK2-200

FCK2-250

FCK2-300

FCK2-400

FCK2-500

FCK2-600

商品コード 

CF2F-001

CF2F-003

CF2F-005

CF2F-010

CF2F-015

CF2F-020

CF2F-030

CF2F-040

CF2F-050

CF2F-060

CF2K-003

CF2K-005

CF2K-010

CF2K-015

CF2K-020

CF2K-030

CF2K-040

CF2K-050

CF2K-060

CF2K-075

CF2K-100

CF2K-125

CF2K-150

CF2K-200

CF2K-250

CF2K-300

CF2K-400

CF2K-500

CF2K-600

1

3

5

10

15

20

30

40

50

60

3

5

10

15

20

30

40

50

60

75

100

125

150

200

250

300

400

500

600

定格 

電流 

〔 A〕 

AC500

AC500

〔 V〕 

電圧 

35

50

電流 

遮断 

性能 

許容 I

（ 0.01s以下） 

0.067

2.72

16

50.4

182.2

445.2

864.3

15.4× 10

46.3× 10

86.3× 10

2.59

16.2

94

146

282

620

11.56× 10

38.3× 10

64.9× 10

12.56× 10

28.3× 10

49.6× 10

70.2× 10

143× 10

234× 10

624× 10

893× 10

163× 10

302× 10

全遮断 I

〔 A

1.2

30

100

× 10

× 10

× 10

19× 10

30× 10

42× 10

69× 10

30

100

1.0× 10

1.5× 10

3× 10

19× 10

30× 10

42× 10

69× 10

113× 10

192× 10

268× 10

432× 10

705× 10

800× 10

1.04× 10

1.82× 10

3.9× 10

6.9× 10

〔 kA〕 

2t〔 A2s〕 2t

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

6

6

64

4

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2s〕 

1.0

1.5

3

（写No.T-7）

断面図（FCK2形）

複合ヒューズエレメント 
（純銅板） 

（特殊低融点合金） 
（純銀板） 

端子 

ヒューズ筒 

消弧砂 

溶断表示

・・・

筒形ヒューズFCF，FCK
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筒形ヒューズFCF，FCK
低圧限流ヒューズ

F2

■特性曲線
筒形端子・FCF

動作時間電流特性

許容時間電流特性

限流特性

溶断時間電流特性 許容時間電流特性

刃形端子・FCK

溶断時間電流特性

時
間

固有電流〔A〕

時
間

固有電流〔A〕

時
間

固有電流〔A〕

時
間

固有電流〔A〕

時
間

固有電流〔A〕

固有電流〔kArms〕

限
流
値
〔
kA
　
波
高
値
〕

回路力率1

回路力率0
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筒形ヒューズFCF，FCK筒形ヒューズFCF，FCK

F2

刃形端子・FCK

動作時間電流特性 限流特性

■外形寸法図〔単位：mm〕

筒形端子FCF

形式 

FCF2-1

FCF2-3

FCF2-5

FCF2-10

FCF2-15

FCF2-20

FCF2-30

FCF2-40

FCF2-50

FCF2-60

定格電流〔 A〕 

1

3

5

10

15

20

30

40

50

60

A

50± 1.0

75± 1 16.5

13.5

B

φ 20

φ 15± 0.2

C

80

20

質量〔 g〕 

（写No.AF97-642）

刃形端子FCK

（写No.AF97-642）

形式 

FCK2-3

FCK2-5

FCK2-10

FCK2-15

FCK2-20

FCK2-30

FCK2-40

FCK2-50

FCK2-60

FCK2-75

FCK2-100

FCK2-125

FCK2-150

FCK2-200

FCK2-250

FCK2-300

FCK2-400

FCK2-500

FCK2-600

定格電流 

3

5

10

15

20

30

40

50

60

75

100

125

150

200

250

300

400

500

600

145± 1.5

120± 1.5

110± 1.5

95± 1.5

75± 1

50± 1.0

A

φ 75

φ 63

φ 45

φ 31

φ 24.9

φ 19.8

C

60

50

35

25

19

15

D

50± 0.8

40± 0.8

30± 0.2

20± 0.2

16± 0.2

13± 0.2

E

6.5± 0.1

6.5± 0.1

4.5± 0.07

3.2± 0.07

2.5± 0.05

2± 0.05

F

6

（丸穴） 

3.5

2.5

2

1.5

G

9

（丸穴） 

5.5

4.25

3.5

2.75

R

205± 1.5

170± 1.5

148.5± 1.5

122.5± 1.5

96± 1.5

66.5± 1.5

H

24

12

14.5

11

9

7

I

18

12

8.5

7

5.5

J

2000

1100

470

180

95

35

質量 〔 A〕 〔 g〕 

10.5

 
 Ａ 

Ｂ Ｂ 

Ｃ
 

 
 
D Ａ D
I

R

E J

G

H

F

C

■価格（税抜き）・納期
品名 

筒
形
端
子
 

刃
形
端
子
 

形式 

FCF2-1

FCF2-3

FCF2-5

FCF2-10

FCF2-15

FCF2-20

FCF2-30

FCF2-40

FCF2-50

FCF2-60

FCK2-3

FCK2-5

FCK2-10

FCK2-15

FCK2-20

FCK2-30

FCK2-40

FCK2-50

FCK2-60

FCK2-75

FCK2-100

FCK2-125

FCK2-150

FCK2-200

FCK2-250

FCK2-300

FCK2-400

FCK2-500

FCK2-600

商品コード 

CF2F-001

CF2F-003

CF2F-005

CF2F-010

CF2F-015

CF2F-020

CF2F-030

CF2F-040

CF2F-050

CF2F-060

CF2K-003

CF2K-005

CF2K-010

CF2K-015

CF2K-020

CF2K-030

CF2K-040

CF2K-050

CF2K-060

CF2K-075

CF2K-100

CF2K-125

CF2K-150

CF2K-200

CF2K-250

CF2K-300

CF2K-400

CF2K-500

CF2K-600

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

納期 

13,300

7,020

2,480

1,430

790

425

570

260

希望小売 

価格〔円〕 

◎ ○ E標準品 準標準品 受注品 

◎ 13,725

■適用規格
●JIS C 8314に準拠したB種ヒューズです。
●電気用品安全法（FCF形全機種，FCK形200A
まで）

●NK
FCF形60Aまで，およびFCK形75A，100Aに
ついて，認定取得しています。

●熱帯湿地・寒冷地での使用
FCF形，FCK形とも標準品で使用可能です。

●ホルダについて
JIS C 8314のCF2（R）形，CK2（R）形ヒュー
ズリンクにもとづく一般市販品をご使用ください。

形式 

FCF2-1～ 60

FCK2-75.100

定格遮断容量 

AC500V

50kA

35kA

DC125V

2.5kA

2.5kA

固有電流〔kArms〕

限
流
値
〔
kA
　
波
高
値
〕

固有電流〔A〕

回路力率0 回路力率1

時
間

筒形ヒューズFCF，FCK
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F2

■特長
●低圧幹線電路の保護用に使えます。
大きな遮断能力＊を誇る，幹線保護用
ヒューズです。100Aから1000Aまでの11
定格をそろえました。

●溶断表示接点も可能です。
全定格品，溶断表示付です。溶断表示接点
付も製作します。

●着脱工具をご使用ください。
ワンタッチでFNHヒューズの着脱ができ
る着脱工具を用意しています。本品を使用
すれば活線での断路も可能です。

断面図

FNH-1-200 着脱工具（写No.AF88-544） （写No.C6570）

■ご注文指定事項（形式）■定格仕様

FNH　 -　 　 □□□□ 

1.ヒューズリンク（ヒューズ筒） 

2.ヒューズホルダ 

FNH　 -　 □　 H

定格電流 
フレームサイズ 
FNHヒューズ 

ホルダ 
フレームサイズ 
FNHヒューズ 

注： 商品コードでもご注文いただけます。 

-□ 

ヒューズリンク ヒューズホルダ 

商品コード 形式 

定格 

電圧 遮断電流 

性能 

全遮断 I

形式 

FNH-1-100

FNH-1-150

FNH-1-200

FNH-2-250

FNH-2-300

FNH-2-400

FNH-3-500

FNH-3-600

FNH-4-700

FNH-4-800

FNH-4-1000

CF61-100

CF61-150

CF61-200

CF62-250

CF62-300

CF62-400

CF63-500

CF63-600

CF64-700

CF64-800

CF64-10X

FNH-1H

（ FNH-1T） 

FNH-2H

（ FNH-1T） 

FNH-3H

（ FNH-1T） 

FNH-4H

（ FNH-4T） 

商品コード 

CZ2GC

（ CZ2GA） 

CZ2GD

（ CZ2GA） 

CZ2GE

（ CZ2GA） 

CZ2GF

（ CZ2GB） 

電流 

100

150

200

250

300

400

500

600

700

800

1000

AC500 AC100

DC500 DC50

許容 I

（ 0.01s以下） 

0.013× 10

0.026× 10

0.07× 10

0.098× 10

0.196× 10

0.428× 10

0.721× 10

1.15× 10

1.16× 10

2.39× 10

4.34× 10

0.1× 10

0.14× 10

0.45× 10

0.5× 10

0.65× 10

1.5× 10

3.73× 10

4.95× 10

10.8× 10

15.2× 10

29.6× 10

適用規格：JIS C 8352，C8314準拠 
（注1）＊（　）内はリンク着脱工具の形式です。 
（注2）ヒューズリンクは，標準品で熱帯湿地，寒冷地での使用が可能です。ホルダは特殊仕様となります。 

〔 A〕 〔 V〕 〔 kA〕 

2s〕 2s〕 

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2t〔 A 2t〔 A

*

*

*

■構造
角形の高級磁器製ヒューズ筒内部に複合ヒューズエレメントを張り，
消弧用硅砂を充てんした刃形端子の筒形ヒューズ構造です。

溶断表示 （写No.AF88-545）

溶断表示 溶断表示 

表示線 
 

覆板 
ねじ 

可溶体 

消弧砂 

クッション 

ブレード 

ヒューズ筒 

FNHヒューズ
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FNHヒューズFNHヒューズ

F2

■特性曲線

（写No.AF88-661）

溶断時間電流特性

形式 a 質量〔 g〕 

FNH-1 135 400

FNH-2 150 670

FNH-3 150 110067

67

67

b

41.5

41.5

34

c

70

57

46

d

82

70

59

e

36

30

23

f

12

11.5

9

g

〔単位： mm〕 

動作時間電流特性

許容時間電流特性

限流特性

■外形寸法図〔単位：mm〕
ヒューズリンク

FNH-1
FNH-2
FNH-3

FNH-4

（写No.AF88-544）

質量2900g

10
6

6
d

a
b

d

c
2

f
g

e
6.
5

2.
5

10

100
260
160

60

6

12

88

70

6

14
.5

2
0

5
0 11
3

10
0

6.
3

φ7

5

240
180
120
60
40

20

10
6
4

2

1
40

20

10
6
4

2

1
0.6
0.4
0.2

0.1
0.06
0.04

0.02
0.01

1 2 3 10 20 30 50 100 300 500

分 

秒 

時
間 

固有電流  〔A〕 
×102

200

10
0A

20
0A

30
0A

40
0A

50
0A

60
0A
70
0A

80
0A 1
00
0A

15
0A

25
0A

240
180
120
60
40

20

10
6
4

2

1
40

20

10
6
4

2

1
0.6
0.4
0.2

0.1
0.06
0.04

0.02
0.01

1 2 3 5 10 20 30 50 100 300 500

分 

秒 

時
間 

固有電流  〔A〕 
×102

200

10
0A

20
0A

30
0A

40
0A

50
0A

60
0A
70
0A

80
0A 1
00
0A

15
0A

25
0A

240
180
120
60
40

20

10
6
4

2

1
40

20

10
6
4

2

1
0.6
0.4
0.2

0.1
0.06
0.04

0.02
0.01

1 2 3 5 10 20 30 50 100 300 500700

分 

秒 

時
間 

固有電流  〔A〕 
×102

200

10
0A

20
0A

30
0A

40
0A

50
0A

60
0A

70
0A

80
0A

10
00
A

15
0A

25
0A

1

2

3

5

10

20

30

50

100

200

1 2 3 5 10 20 30 50 100

固有電流〔kA rms〕 

限
流
値
〔
kA
 波
高
値
〕
 

100A 

150A 

200A 
250A 
300A 
400A 
500A 
600A 
700A 
800A 
1000A 

回路力率 1

回路力率 0

FNHヒューズ
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F2

121

42
2

ヒューズリンク 

230

43
0

72

100

58

72

65

φ
11

13
5

68

ヒューズリンク 

ホルダ

FNH-1H
FNH-2H
FNH-3H

FNH-4

■ヒューズホルダの適用圧着端子一覧

形式 質量〔 g〕 

FNH-1H 900

FNH-2H 1150

FNH-3H 1300

〔単位： mm〕 

a

220

230

250

b

195

200

210

c

149

154

154

d

25

30

40

e

3.2

4

4

f

25

30

30

g

56

74

83

h

100

119

130

i

M10

M12

M12

（写No.SD-55） （写No.SD-54）

三相取付寸法
最小の取付間隔寸法

着脱工具

FNH-1T FNH-4T

（写No.SD-62）

（写No.SD-62）

FNHヒューズ（筒形ヒューズもおなじです）
は，可溶体として純銅板エレメントと純銀板
エレメントを特殊低融点合金で接合した複合
ヒューズエレメントを採用しています。この
エレメントは，通常の通電時には，右図に示
すような温度分布になっており，中央の純銀
板エレメントの部分は比較的高温になります
が，材質的に酸化劣化しにくいため，ヒュー
ズとしての不劣化性能（許容時間電流特性）

■遅速動複合動作特性について
が高められます。また，動作の面では次のよ
うな特徴があります。過電流領域では，低融
点合金と純銀板との合金反応により，エレメ
ントは遅動性をもちます。また，短絡電流領
域では純銅板のくびれ部の動作により，エレ
メントは速動性をもちます。つまり，ひとつ
のヒューズエレメントで，２つの動作特性を
兼ねあわせた特性をもっています。

ヒューズ区別 

FNHヒューズ 

ホルダ形式 

FNH-1H

FNH-2H

FNH-3H

FNH-4H

最大適用圧着端子 

R150-10

R200-12

R200-12

R325-16

電線断面積〔 mm

150

200

200

325

2〕 

X X

温度勾配 

銅エレメント 
銅エレメント 

銀エレメント 特殊低融点合金 

複合ヒューズエレメント 

最小寸法 

ベース形式 

FNH-1H

X〔 mm〕 

72

FNH-2H 84

FNH-3H 97

FNH-4H 126

b

取付ねじM８ 
h

60 30

11

21

d
f 83

g
25
.5

c

i

e

ヒューズリンク 

a

4

20

25

45
102

23
0

27
0

31
6

30

45

φ30

φ13
取付ねじM10

177
38 13

60
16
0ヒューズリンク 

21

M
16
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FNHヒューズFNHヒューズ

F2

■溶断表示接点（別売付属品）
各ヒューズホルダ毎に簡単に追加取付できる溶断表示接点（1c）を
準備しておりますのでご用命ください。
なお，溶断表示接点の形式と定格は下記のとおりです。

スーパーカットは，FNHヒューズを内蔵したヒューズスイッチで，
BPB形ヒューズ内蔵のG形ハイカット（F2-24ページ）の姉妹品で
す。小形・大容量で，経済性・安全性にすぐれた特長をもっています
（詳細，F2-28ページ）。

■関連商品
スーパーカット

（写No.X-1044）

■価格（税抜き）・納期

（写No.SD-58）

FNH-1

溶断表示接点形式 

FNH-2

FNH-3

FNH-4

BNXA-20

BNXA-40

BNXA-60

BNXA-00

形用 

形用 

形用 

形用 

定格電圧 

125

250

定格電流〔 A〕 

交流 

抵抗負荷 

直流 

10

6

誘導負荷 

6

4

抵抗負荷 

0.4

0.3

誘導負荷 

0.1

0.05

〔 V〕 

品名 

ヒューズ 

ヒューズ 

着脱工具 

溶断表示 

形式 商品コード 納期 希望小売価格〔円〕 

◎ 

○ 

8,570

8,970

10,100

20,480

22,540

FNH-1-100

FNH-1-150

FNH-1-200

FNH-2-250

FNH-2-300

FNH-2-400

FNH-3-500

FNH-3-600

FNH-4-700

FNH-4-800

FNH-4-1000

FNH-1H

FNH-2H

FNH-3H

FNH-4H

FNH-1T

FNH-4T

BNXA-20

BNXA-40

BNXA-60

BNXA-00

CF61-100

CF61-150

CF61-200

CF62-250

CF62-300

CF62-400

CF63-500

CF63-600

CF64-700

CF64-800

CF64-10X

CZ2GC

CZ2GD

CZ2GE

CZ2GF

CZ2GA

CZ2GB

CZ2HA

CZ2HB

CZ2HC

CZ2HD

◎ 

○ 

5,790

6,840

8,400

17,460

3,180

2,860

リンク 

ホルダ 

接点 

◎ ○ 標準品 準標準品 受注品 ◎ ○ E標準品 準標準品 受注品 

32,200

FNHヒューズ
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表示形ヒューズEF-E

F2

■特長
●すぐれた耐振性
振動，衝撃などに特に考慮して設計されて
います。

●溶断表示付です。
可溶線の溶断が表面から容易に識別できま
す。（写真・右）

（写No.AF87-419） （写No.SD-66） （写No.SD-66）

溶断表示 （写No.SD-66）

表示板表示窓■ご注文指定事項（形式）

EF　 -　 E　 3

1.ヒューズリンク（ヒューズ筒） 

2.ヒューズホルダ 

EF　 -　 HC

定格電流 
ヒューズリンク 
表示形ヒューズ 

ホルダ 
表示形ヒューズ 

商品コードでもご注文いただけます。 注： 

■定格仕様

（赤） 

ヒューズリンク ヒューズホルダ 

商品コード 形式 

定格 

電圧 遮断電流 

性能 

全遮断 I

形式 

EF-E1

EF-E2

EF-E3

EF-E5

EF-E10

CF3A-001

CF3A-002

CF3A-003

CF3A-005

CF3A-010

EF-HC

商品コード 

CF3H

電流 

1

2

3

5

10

AC115 2.5

DC24

許容 I

（ 0.01s以下） 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

7

27

60

123

540

〔 A〕 〔 V〕 〔 kA〕 

2s〕 2s〕 2t〔 A 2t〔 A

（黄） 

（青） 

（桃） 

（褐） 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

ヒューズリンク ヒューズホルダ 

商品コード 形式 

定格 

電圧 遮断電流 

性能 

全遮断 I

形式 

EF-E1

EF-E2

EF-E3

EF-E5

EF-E10

CF3A-001

CF3A-002

CF3A-003

CF3A-005

CF3A-010

EF-HC

商品コード 

CF3H

電流 

1

2

3

5

10

AC115 2.5

DC24

許容 I

（ 0.01s以下） 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

7

27

60

123

540

〔 A〕 〔 V〕 〔 kA〕 

2s〕 2s〕 2t〔 A 2t〔 A

（注1）＊は表示板の色を示します。 
（注2）配線作業を行なうときは，ヒューズリンクを必ず取外してください。 

■特性曲線

溶断時間電流特性 限流特性

■構造
ヒューズリンクとホルダ，キャップの３部品
で構成されています（下図）。ホルダ，キャッ
プは，モールド製です。

内部構造 

キャップ 表示窓 表示板 

ホルダ 

ヒューズリンク 

座金 

締付ナット 

上部端子 

下部端子 

時
間

固有電流〔A〕

固有電流〔kA rms〕

限
流
値
〔
kA
　
波
高
値
〕

回路力率0
回路力率1

表示形ヒューズEF-E
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表示形ヒューズEF-E

F2

■外形寸法図〔単位：mm〕

■価格（税抜き）・納期

EF-E
EF-HC

（写No.SF-1714）

質量5g 質量28g

品名 

ヒューズリンク 

ヒューズホルダ 

形式 商品コード 納期 

◎ 

◎ 

希望小売価格〔円〕 

335

1,000

EF-E1 CF3A-001

EF-E2 CF3A-002

EF-E3 CF3A-003

EF-E5 CF3A-005

EF-E10 CF3A-010

EF-HC CF3H

◎ ○ E標準品 準標準品 受注品 

30
9.
5 25

12
.7

2.6R

20
.5 
    
   

ュ
 ー
 ズ

 

ヒ
 

29

M20

 

2穴 

取付板厚サ 
0.8 6 約

38
17
.5
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低圧限流ヒューズ

G形ハイカットBPM

■特長
ヒューズスイッチ“富士G形ハイカット”は公団住宅など中・高層
アパートにおける引込開閉器ならびに主開閉器として，また，従来の
ナイフスイッチ＋筒形ヒューズに代わる新しいタイプの電源開閉器と
して適用することを目的に開発したものです。
●取付け寸法が小さい
●充電部が露出しません。
手のふれる所がすべて絶縁物でできていますので，感電の心配が
ありません。付属の端子カバー（オプション）を用いることによ
り，そのまま直接取付けして，閉鎖形としてご使用いただけます。

●表示窓付です。
表示窓からヒューズリンクの装着が目視確認できます。

●ヒューズの取りかえが安全
ヒューズリンクは必ず電源側から切離された状態で交換されるの
で安全です。

●封印孔，ロック付です。
電力会社封印用通し穴および鎖錠ねじ付です。

（写No.SD-56） （写No.AF97-645）

●定格電流の1.5倍を開閉
250Vまでの回路では，定格の1.5倍までの電流の開閉ができます。

スイッチの刃がモールド製ケースカバー側に，刃受けがモールド製
ベース側に，それぞれ取付けられ，ヒューズリンクはケースカバー側
にセットされます（写真・右）。
また，通電時は密閉構造になりますから，充電部に触れる危険のな
い，安全なヒューズスイッチです。
　取付方式……表面取付形のみ　　　接続方式……表面接続形のみ
なお，単相3線用のものは，中性相に短絡バーを取付けています。

■構造

■定格・形式
定
格
 

接
続
導
体
 

フレーム電流〔 A〕 

内蔵ヒューズ定格電流〔 A〕 

三相 3線用 

単相 3線用 

内蔵ヒューズ 

電圧〔 V〕 

遮断電流〔 kA〕 

形式 

AC250

35

60

60

150 200 300

電線〔 mm 38（最大 60） 100（最大 100） 100（最大 200） 200（最大 200） 

導帯〔 mm

商品コード 

質量〔 kg〕 

形式 

商品コード 

質量〔 kg〕 

形式 

商品コード 

BPM13060

CK1-A3060

1.9

BPM12060

CK1-A1060

1.7

BPB060-1A

CF4-0601

75

100

BPM13075

CK1-A3075

1.9

BPM12075

CK1-A1075

1.7

BPB075-1A

CF4-0751

100

BPM13100

CK1-A3100

1.9

BPM12100

CK1-A1100

1.7

BPB100-1A

CF4-1001

125

BPM23125

CK1-B3125

3.3

BPM22125

CK1-B1125

3.0

BPB125-1A

CF4-1251

150

BPM23150

CK1-B3150

3.3

BPM22150

CK1-B1150

3.0

BPB150-1A

CF4-1501

200

BPM33200

CK1-C3200

6.9

BPM32200

CK1-C1200

6.5

BPB200-1A

CF4-2001

250

BPM43250

CK1-D3250

7.2

BPM42250

CK1-D1250

6.7

BPB250-1A

CF4-2501

300

BPM43300

CK1-D3300

7.2

BPM42300

CK1-D1300

6.7

BPB300-1A

CF4-3001

38 100 100 200

板幅 22以下 板幅 29以下 板幅 44以下 板幅 44以下 

板厚 1.8以上 板厚 3.5以上 板厚 2.3以上 板厚 4.5以上 

（注1）※ヒューズスペアの場合本形 
式をご指定ください。 

（注2）内部固定接触子の充電部をカ 
バーすることもできます。 

リンク ※ 
2〕 
2〕 

■ご注文指定事項（形式）

BPM 　 1 　 2 　 100

060…… 60A
075…… 75A 200…… 200A

150…… 150A

125…… 125A
100…… 100A 250…… 250A

300…… 300A

基本形式 
フレームサイズ 

内蔵ヒューズの定格電流 

回路構成 1： 100A（60Aも含む） 

3： 200A
2： 150A

4： 300A
2： 1φ 3
3： 3φ 3W

注： 商品コードでもご注文いただけます。 

（写No.AF97-629）
G形ハイカットの構造

固定接触子
（クリップ）

刃形接触子

内蔵ヒューズ
リンク
（BPB形）

ハンドル

接続端子
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G形ハイカットBPM
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■特性曲線

限流特性

溶断時間電流特性 許容時間電流特性

動作時間電流特性

時
間

固有電流〔A〕

分

秒

時
間

固有電流〔A〕

分

秒

分

秒

時
間

固有電流〔A〕
固有電流〔kA rms〕

限
流
値
〔
kA
　
波
高
値
〕

回路力率0

回路力率1
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低圧限流ヒューズ

G形ハイカットBPM

■許容および全遮断 I2t値

■外形寸法〔単位：mm〕
ヒューズスイッチBPM形

60A

75A

100A

BPM12□□□

BPM13□□□

（写No.SD-235）

200A
BPM32200
BPM33200

（写No.SD-232）

開極時寸法

形式 A B

BPM12， 13 290 426

BPM22， 23 370 547

BPM32， 33， 42， 43 440 649

〔単位： mm〕 

125A
150A
BPM22□□□
BPM23□□□

（写No.SD-234）

（写No.SD-233）

250A
300A
BPM42□□□
BPM43□□□

ヒューズリンクBPB形

形式 

BPB060-1A

定格電流 A 質量 

BPB075-1A

BPB100-1A

BPB125-1A

BPB150-1A

BPB200-1A

BPB250-1A

BPB300-1A

60

75

100

125

150

200

250

300

16

20

20

25

25

25

30

30

B

7

8.5

8.5

10

10

10

11

11

C

48

48

48

63

63

63

80

80

D

75

75

75

95

95

95

125

125

E

91

95

95

120

120

120

155

155

F

25

25

25

31

31

45

45

45

G

7

8.5

8.5

10

10

10

11

11

H

1.5

1.8

1.8

2.0

2.0

2.0

2.6

2.6

70

75

75

150

150

290

370

370

〔 A〕 

〔単位： mm〕 

〔 g〕 

形式 

BPB060-1A

定格 

電流 電圧 遮断電流 

性能 

許容 I 全遮断 I

（ 0.01s以下） 

60 AC250 35 3.3× 10 47× 10

75 8.1× 10 78× 10

100 14.4× 10 112× 10

125 28.9× 10 168× 10

150 48× 10 245× 10

200 110× 10 421× 10

250 168× 10 565× 10

300 310× 10 819× 10

BPB075-1A

BPB100-1A

BPB125-1A

BPB150-1A

BPB200-1A

BPB250-1A

BPB300-1A

〔 A〕 〔 V〕 〔 kA〕 〔 A

2t〔 A2s〕 2t
2s〕 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

接続端子 
6-M8

予備 
ヒューズ受 

15

31
.5

31
.5
40

32
13
7

12
0

20
0

40
0

42

59

20 
 

17

106
取付穴 
4-φ6

端子カバー止め位置（M4サラ小ネジ 
　　　　　　　　　　　　×4ヵ所） 

110

2.5 2.5

47 47
8.5

150

47

15

59

6-M8

126

22

71 21

58

予備 
ヒューズ受 

取付穴4-φ7

端子カバー止め位置（M4 サラ小ネジ 
　　　　　　　　　　　×4ヵ所） 

140

58
20 
 40

17
5

25
5

56
0

40
401
1

58 58
9

2.5 2.5180

 

端子カバー止め位置 
（M4×4サラ小ネジ） 

200mm2（準標準） 
電線用端子カバー 
100mm2（標準） 
電線用端子カバー 

取付穴 
6-φ10

予備 
ヒュー 
ズ受 
 

4° 76

28 
 

90 
 

30 
 

154 
 

6-M10

3 3230

70 70
70
14

21
150 
 

45
45

40

42

21
5

17
5

22
0

30
5

60
5

71
1

取付穴 
6-φ10

4° 76

28 
 

90 
 

30 
 

154 
 

6-M10

3 3230

70 70
70
14

21
150 
 

45
45

40

42

 17
5

22
0

30
5

71
1

端子カバー 
板止め位置 
（M4×4, 
サラ小ネジ） 

A

B

H

A

F

G

C D E

B

（写No.AF97-627）

端子カバー付
外観
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G形ハイカットBPM

F2

■価格（税抜き）・納期

■適用例
G形ハイカットによる配線用遮断器（MCCB）
のバックアップ保護の例
分岐遮断器回路における富士G形ハイカット
による保護協調

■開閉器箱
　（屋外用FRPボックス）
G形ハイカットを屋外で使用する場合に収納
する開閉器箱を用意しています（関東地区は
東京配電盤工業協同組合〔Tel（03）3434-
4921〕にご注文ください）。
（イ）外箱の色彩……マンセル記号1.5Y8.0/

1.8
（ロ）構成

（注）・ハイカットは箱内に固定された取付座に直接取付けられ
ます。

　　・開閉器箱は100A，150A，300A用があります。
　　・ケーブル引込口にはクロロプレン製ブッシングを用い雨

水の侵入を防ぎます。「公団用」とご指定により標準品と
してゴムブッシングを供給いたします。

（ハ）概略構造と外形寸法

注）G形ハイカット取付けねじ（ISO）は，下記をご使用くださ
い。
　　G形ハイカット100A　M5×15
　　G形ハイカット150A　M6×15
　　G形ハイカット300A　M8×15

■開閉器の開閉寿命
電気的寿命は定格電流いっぱいに開閉した場
合の寿命です。
通常の使用では定格電流を開閉することはほ
とんどありませんから，開閉寿命は，ほぼ機
械的寿命に近い数値となります。

フレームサイズ 

100A

150A

200A

300A

開閉寿命 

50回 

50回 

50回 

50回 

機械的 

5,000回 

5,000回 

5,000回 

5,000回 

電気的（ ln） 

■取線工事例

■パイプ（アングル）
　フレーム取付例

（注）150A と，300A フレームのたて方向の取付寸法は同一
（175mm）ですから，同一ベース上に取付けができます。
75A，100Aについては，アタッチメントを用いて，150A，
300A フレームとベース上に取付けることができます。ア
タッチメントは下図寸法の通り製作してください。

■電線接続上のご注意
(1)電線は圧着端子により接続してください。
(2)端子カバーを使用しない場合は絶縁被覆付
圧着端子をご使用ください。

(3)締付けは必ずボックススパナ（ISOねじ用）
により締付けてください。

(4)配線後電源側には安全のため，商品に同封
の「電源側」表示銘板をはっておいてくだ
さい。

(5)電線取付け時，あわせヒューズ取付ボルト
についても増し締めをおすすめいたします。

■接続図
単相単線

（100Vまたは200V）

単相三線
（100Vまたは200V）

N相を遊ばせて
ください。

N相は速入，遅切と
なっています。

三相三線
（200V）

品名 

G
形
ハ
イ
カ
ッ
ト
 

ス
ペ
ア
用
 

形式 

BPM12060

BPM12075

BPM12100

BPM22125

BPM22150

BPM32200

BPM42250

BPM42300

BPM13060

BPM13075

BPM13100

BPM23125

BPM23150

BPM33200

BPM43250

BPM43300

BPB075-1A

BPB100-1A

BPB125-1A

BPB150-1A

BPB200-1A

BPB250-1A

BPB300-1A

BPM12， 13

BPM22， 23

BPM32， 33

商品コード 

CK1-A1060

CK1-A1075

CK1-A1100

CK1-B1125

CK1-B1150

CK1-C1200

CK1-D1250

CK1-D1300

CK1-A3060

CK1-A3075

CK1-A3100

CK1-B3125

CK1-B3150

CK1-C3200

CK1-D3250

CK1-D3300

CF4-0751

CF4-1001

CF4-1251

CF4-1501

CF4-2001

CF4-2501

CF4-3001

CZ2IA

CZ2IB

CZ2IC

納期 

17,000

希望小売 

価格 

◎ ○ E標準品 準標準品 受注品 

○ 

○ 25,300

○ 33,800

○ 43,900

18,800

○ 

27,200

○ 

○ 37,100

47,400

○ 

◎ 1,560

◎ 2,160

◎ 2,640

◎ 2,340

◎ 2,880

◎ 3,960

BPB060-1A CF4-0601 ◎ 830

〔円 〕 

三
相
３
線
 

単
相
３
線
 

BPM42， 43 CZ2ID

FRPBOX-0 CZ2MA ○ 70,200

FRPBOX-1 CZ2MC 66,100

端
子
カ
バ
ー
 
屋
外
用
 

F
R
P

ボ
 ッ
 ク
 ス
 

用 

用 

用 

用 

ヒ
ュ
ー
ズ
リ
ン
ク
 

主遮断機 
Ｇ形ハイカット 
100A　RC35kA

分岐遮断機 
MCCB  50AF/15AT 
RC5kA

100V 
A点短絡電流 
15kA

A

Ｌ 

10

1.0

0.1

0.01
10410310210

MCCB動作 
特性曲線　 
定格15A

BPB形筒形ヒューズ 
溶断特性曲線 
定格100A

MCCB遮断容量 
4000A（対称値） 

電流〔A〕 

MCCBにより 
保護を行う領域 
（過負荷保護） 

BPB形筒形ヒューズに 
よりバックアップ遮断 
を行う領域 
（短絡保護） 

時
間
（
秒
） 

交点 
1800A

ゴムブッシング 

G形ハイカット 

予備ヒューズリンク 

予備 
ヒューズ 

取付穴 
4-15φ 

57φ 
66φ 

77

施行業者 
銘　板 

ブッシング 

66.5φ 
80φ 
88φ 

29φ 
25φ 

202 4.5

52

418

260

75
6

60
5

29
0

11
15

18
  

25
  

22
  

表面取付VA配線 表面取付パイプ配線 

端子カバー 端子カバー 

電源または負荷 

電源または負荷 

いずれでも可。 
ただし送り配線をされ 
る場合は上部を電源と 
してください。 

（いずれでも可） 

負荷 

電源 送り配線 

金具または 
チャンネル 

アタッチ 
メント 

取付穴 
φ6×6

3.2 47
70

19
0

17
5 12
0

R S

U V

R N

N

S

U V

R S

V

T

U W
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スーパーカットBNN

■特長

（写No.SD-59）（写No.SD-58）

●安全性の高いヒューズスイッチです。
充電部が露出しません。開放形ナイフス
イッチ＋ヒューズ方式にくらべて，きわめ
て安全です。また，ヒューズは必ず電源か
ら切離した状態で交換される構造です。

●FNH形ヒューズを内蔵
遮断電流AC100kAのFNH形ヒューズ（F2-
18ページ）を内蔵していますから，低圧幹
線の自動遮断器として，特に，短絡電流，負
荷電流の大きな回路に最適です。

●負荷開閉ができます。
200Aまでのスーパーカット（BNN2F形，
BNN2E形）は，200Vまでの回路の負荷開
閉が可能です。
（注）500V回路では断路用としてご使用く
ださい。また，250A以上の定格品も，断路
用です。

●電気的インターロック用接点の付属が可能
です。
ケースカバー部の開閉に連動する接点の付
属ができます。

■ご注文指定事項（形式）

■定格・形式

3：三相 3線 

F：表面形 
E：埋込形 

2：電気的インターロック用接点付 
3：溶断表示接点付 
4：溶断表示接点，電気的インターロック用接点付 

2：単相 3線 

スーパーカット基本形式 
フレーム 
取付方式 

内蔵ヒューズの定格電流 

1：標準 

適用電路 

BNN　 2　 F　 -　 010　 -　 2　 1

注：商品コードでもご注文いただけます。 

（写No.SD-61）

G形ハイカット（F2-24ページ）と同じように，スイッチの刃がモールド製ケースカバー側に，刃
受けが鉄板ベース側に，それぞれ取付けられています。ヒューズリンクはケースカバー側にセッ
トされますので，交換がきわめて安全に行なえます（写真・右）。
通電時は密閉構造になります。充電部に触れる危険がありません。取付方式は，表面形と埋込形
の２種類がありますので，用途・場所に応じてご選択ください。
単相３線用は，中性相のヒューズリンクを取りはずして，その代りに短絡バーを使用します。

定格 電圧〔 V〕 

遮断電流〔 kA〕 

埋込形 

表面形 

埋込形 

表面形 

三相 3線 

単相 3線 

三相 3線 

単相 3線 

三相 3線 

単相 3線 

三相 3線 

単相 3線 

商品コード 

接続可能導体板厚×幅〔 mm〕 

最大適用ケーブル断面積〔 mm

適用ヒューズリンク形式 

適用ヒューズ定格電流〔 

質量（ヒューズ付） 

A〕 

ス
ー
パ
ー
カ
ッ
ト
 

の
形
式
 

ス
ー
パ
ー
カ
ッ
ト
 

の
商
品
コ
ー
ド
 

接続 

導体 

〔 Kg〕 

2〕 

AC500， DC500

AC100， DC50　 *AC200も製作可能 

100

BNN2E-010-31

BNN2E-010-21

BNN2F-010-31

BNN2F-010-21

CK22E-1003

CK22E-1001

CK22F-1003

CK22F-1001

FNH-1-100

CF61-100

3× 25

100

BNN2F-□ -21… 4.5　 BNN2E-□ -21… 4.0

BNN2F-□ -31… 5.0　 BNN2E-□ -31… 4.5

150

BNN2E-015-31

BNN2E-015-21

BNN2F-015-31

BNN2F-015-21

CK22E-1503

CK22E-1501

CK22F-1503

CK22F-1501

FNH-1-150

CF61-150

200

BNN2E-020-31

BNN2E-020-21

BNN2F-020-31

BNN2F-020-21

CK22E-2003

CK22E-2001

CK22F-2003

CK22F-2001

FNH-1-200

CF61-200

250

BNN4E-025-31

BNN4E-025-21

BNN4F-025-31

BNN4F-025-21

CK24E-2503

CK24E-2501

CK24F-2503

CK24F-2501

FNH-2-250

CF62-250

4× 30

250

300

BNN4E-030-31

BNN4E-030-21

BNN4F-030-31

BNN4F-030-21

CK24E-3003

CK24E-3001

CK24F-3003

CK24F-3001

FNH-2-300

CF62-300

400

BNN4E-040-31

BNN4E-040-21

BNN4F-040-31

BNN4F-040-21

CK24E-4003

CK24E-4001

CK24F-4003

CK24F-4001

FNH-2-400

CF62-400

500

BNN6E-050-31

BNN6E-050-21

BNN6F-050-31

BNN6F-050-21

CK26E-5003

CK26E-5001

CK26F-5003

CK26F-5001

FNH-3-500

CF63-500

5× 40

2× 250

600

BNN6E-060-31

BNN6E-060-21

BNN6F-060-31

BNN6F-060-21

CK26E-6003

CK26E-6001

CK26F-6003

CK26F-6001

FNH-3-600

CF63-600

700

BNN0E-070-31

BNN0E-070-21

BNN0F-070-31

BNN0F-070-21

CK20E-7003

CK20E-7001

CK20F-7003

CK20F-7001

FNH-4-700

CF64-700

8× 60

600

800

BNN0E-080-31

BNN0E-080-21

BNN0F-080-31

BNN0F-080-21

CK20E-8003

CK20E-8001

CK20F-8003

CK20F-8001

FNH-4-800

CF64-800

1000

BNN0E-100-31

BNN0E-100-21

BNN0F-100-31

BNN0F-100-21

CK20E-10X3

CK20E-10X1

CK20F-10X3

CK20F-10X1

FNH-4-1000

CF64-10X

BNN4F-□ -21… 6.5　 BNN4E-□ -21… 6.0

BNN4F-□ -31… 7.0　 BNN4E-□ -31… 6.5

BNN6F-□ -21… 8.5　 BNN6E-□ -21… 7.5

BNN6F-□ -31… 9.0　 BNN6E-□ -21… 8.5 BNN0F-□ -31… 42　 BNN0E-□ -31… 40

BNN0F-□ -21… 40　 BNN0E-□ -21… 38

開閉寿命：1000回（機械的）※ご注文に際しては，形式と定格電流をご指定ください。 

■構造
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スーパーカットBNN

F2

c I

n
e

g

u

i i

o

取付孔 
φS

p

a

j
t

b
q

r

E

d

f

h

36
4

47
34
0
27
041
0

12
0

366
510

300
56

13 2 . 3

400

800

240
255

565

117

215

117
45

12
2

C
a3
00

補助端子（補助接点付の場合 

接地端子 

補助ハンドル使用の場合 

カバー 

補助ハンドル 

（取付穴） 

（本体1台ごとに 

（カバーを開いた時の寸法） 

のみ付属） 

附属） 

M12

M16
4 -φ13

11

11

12

12

10

10

8

8

9

9

7

7

5

5

6

6

4

4

2

2

3

3

1

1

赤色 青色 

動作 

溶断表示 
補助接点 電気的インターロック 

補助接点 

〔切〕 

〔入〕 復帰 

■外形寸法図・接続図

表面形
BNN-□F

形式 

BNN2F

BNN4F

BNN6F

〔単位： mm〕 

a

204

282

282

b

253

303

303

c

205

247

247

d

12

11

11

e

127

144

157

f

124

155

155

g

160

156

169

h

300

360

370

i

55

82

82

j

25

30

40

k

220

230

250

l

195

200

210

m

19.5

22

19

n

41

43

43

o

M10

M12

M12

p

177

254

254

q

70

70

70

r

82

87

89

φ s

8.4

8.4

8.4

t

M8

M8

M8

u

3.2

4

4

形式 

BNN2E

BNN4E

BNN6E

〔単位： mm〕 

a

265

340

340 320

320

270

b

282

282

204

c

247

247

205

d

20.5

20.5

21.5

e

87

74

73

f

156

144

127

g

169

156

160

h

370

360

300

i

310

310

235

j

217

217

175

k

15

15

15

l

M8

M8

M8

m

82

82

55

n

40

30

25

o

250

230

220

p

210

200

195

q

19

22

19.5

r

37

37

36

s

M12

M12

M10

t

M8

M8

M8

u

4

4

3.2

v

290

290

215

C

270

270

245

D

310

310

235

J

217

217

175

K

26

26

26.5

L

9.5

9.5

9.5

φ M

埋込形
BNN-□E

（写No.SD-58）

（写No.SD-59）

注）単相３線式の場合は7.8.9.また，インタロック
の無の場合は1.2.3.の配線はありません。

100-600A

700-1000A

●接続図

100-600A 700-1000A

取付穴加工図

補助端子（補助接点付の場合のみ付属） 

117 117

C
a3
00 430

464 

30
0

42
0

50 45

400

31
6

612

補助ハンドル使用の場合 

4-φ11.5
410
430 35

30
0

38
0

47

20

34
0
27
044
0

340
300
105 13

182
240

10

565

カバー 
接地端子 
（M12） 

（カバーを開いた時の寸法） 

補助ハンドル 
（本体1台ごとに 
　　　　　付属） M16

h

d k q

s
f
g

6.5

v

6.5

e
i r

bp q

j

a
c

n n

um

J

C

D K
L

3R以
下
 

取付穴加工図 

φM
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スーパーカットBNN

■価格（税抜き）・納期

取付 

表
面
形
 

埋
込
形
 

方式 

単
相
 3
線
式
 

三
相
 3
線
式
 

単
相
 3
線
式
 

三
相
 3
線
式
 

適用 

回路 

形式 

BNN2F-010-21

BNN2F-015-21

BNN2F-020-21

BNN4F-025-21

BNN4F-030-21

BNN4F-040-21

BNN6F-050-21

BNN6F-060-21

BNN0F-070-21

BNN0F-080-21

BNN0F-100-21

BNN2F-010-31

BNN2F-015-31

BNN2F-020-31

BNN4F-025-31

BNN4F-030-31

BNN4F-040-31

BNN6F-050-31

BNN6F-060-31

BNN0F-070-31

BNN0F-080-31

BNN0F-100-31

BNN2E-010-21

BNN2E-015-21

BNN2E-020-21

BNN4E-025-21

BNN4E-030-21

BNN4E-040-21

BNN6E-050-21

BNN6E-060-21

BNN0E-070-21

BNN0E-080-21

BNN0E-100-21

BNN2E-010-31

BNN2E-015-31

BNN2E-020-31

BNN4E-025-31

BNN4E-030-31

BNN4E-040-31

BNN6E-050-31

BNN6E-060-31

BNN0E-070-31

BNN0E-080-31

BNN0E-100-31

CK22F-1001

CK22F-1501

CK22F-2001

CK24F-2501

CK24F-3001

CK24F-4001

CK26F-5001

CK26F-6001

CK20F-7001

CK20F-8001

CK20F-10X1

CK22F-1003

CK22F-1503

CK22F-2003

CK24F-2503

CK24F-3003

CK24F-4003

CK26F-5003

CK26F-6003

CK20F-7003

CK20F-8003

CK20F-10X3

CK22E-1001

CK22E-1501

CK22E-2001

CK24E-2501

CK24E-3001

CK24E-4001

CK26E-5001

CK26E-6001

CK20E-7001

CK20E-8001

CK20E-10X1

CK22E-1003

CK22E-1503

CK22E-2003

CK24E-2503

CK24E-3003

CK24E-4003

CK26E-5003

CK26E-6003

CK20E-7003

CK20E-8003

CK20E-10X3

商品コード 納期 希望小売 

価格〔円〕 

51,430

70,480

99,050

247,600

57,140

75,720

104,450

260,300

282,520

58,100

76,190

109,500

265,100

62,390

81,430

115,850

277,800

301,610

標準品 ◎ E○ 準標準品 受注品 

265,100

247,600
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SHヒューズBNE

●低圧幹線電路の保護用として使えます。
定格遮断電流は200kAと大きく，定格電流も500Aから4000Aま
での7定格がそろっています。

●溶断表示がついています。
全定格，可溶体（エレメント）の溶断を識別できる溶断表示がつ
いています。

■特長

■定格仕様
形式 

BNE0500-3A

BNE1000-3A

BNE1600-3A

BNE2000-3A

BNE2500-3A

BNE3000-3A

BNE4000-3A

商品コード 

CF8-5002

CF8-10X2

CF8-16X2

CF8-20X2

CF8-25X2

CF8-30X2

CF8-40X2 4000

3000

2500

2000

1600

1000

500

定格 

電流 

〔 A〕 

電圧 

AC500 200

遮断電流 

46.3× 10

22.1× 10

12.4× 10

6.9× 10

3.93× 10

1.64× 10

0.15× 10

許容 I

性能 

280× 10

159× 10

103× 10

70× 10

42.6× 10

26× 10

1.6× 10

全遮断 I

備考 

〔 V〕 〔 kA〕 （ 0.01s以下） 〔 A
6

6

6

6

6

6

6 6

6

6

6

6

6

6

（注） 

に準拠して製作しています。 

JEM1325「スポットワーク受電設備用ヒューズ」 

に準拠したものが必要な場合は別シリーズ（形式 

）となりますのでお問い合せください。 

2t〔 A2 2t
2

SHヒューズは，「スポットネットワーク技術指針」 

s〕 

s〕 

:CH5K

BNE2000-3A （写No.SD-68）

■外形寸法図〔単位：mm〕

BNE4000-3A

BNE500-3A
BNE1000-3A

質量1.95kg

BNE2500-3A
BNE3000-3A

質量7.4kg

BNE1600-3A
BNE2000-3A

質量3.5kg

質量10kg

φ63

50

溶断表示 

146±1

10
溶断時表示 
　飛出し高さ 

φ16

95

44.5±1 44.5±1273

6 φ89

溶断表示 

12
溶断時表示 
　飛出し高さ 

146±1

φ16

95

273

6

70

44.5±1 44.5±1

溶断表示 φ16

95

273

6φ127

15 溶断時表示 
　飛出し高さ 

10
5

41
±
1

146±1
44.5±1 44.5±1

146±1

φ16

95

273

溶断表示 

φ146

20 溶断時表示 
　飛出し高さ 

41
±
1

41
±
1 12
0

44.5±1
6

44.5±1
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■特性曲線

溶断時間電流特性

動作時間電流特性

許容時間電流特性

限流特性

0.01
0.02

0.04
0.06
0.1

0.2

0.4
0.6
1

2

6
4

10

1

2

6
4

10

20

40

0.5 1 2 3 5 10 20 30 100 20050

固有電流〔kA〕 

時
間 

〔
分
〕 

〔
秒
〕 

50
0A

10
00
A

16
00
A

20
00
A

25
00
A

30
00
A

40
00
A

0.01

0.02

0.04
0.06
0.1

0.2

0.4
0.6
1

2

6
4

10

1

2

6
4

10

20

40

0.5 1 2 3 5 10 20 30 100 20050

固有電流〔kA〕 

時
間 

〔
分
〕 

〔
秒
〕 

50
0A
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00
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■溶断表示接点について
SHヒューズについても，溶断表示がついていますが，さらにこれを
電気的に検知するため，マイクロスイッチを使った表示用補助接点装
置を用意しています。形式にGをつけて，ご用命ください。
　　　例：BNE1000-3G
接点はc接点で，定格電圧，電流は，下表のとおりです。

定格電圧 

定格電流 

125

250

交流 

抵抗負荷 

10

6

誘導負荷 

6

4

直流 

抵抗負荷 

0.4

0.3

誘導負荷 

0.1

0.05

〔 A〕 

〔 V〕 

■ご使用上の注意
本シリーズの2000A以上の定格品は，定格電流通電時の端子温度上
昇値が75℃をこえますが，ヒューズ特性には異常ありません。
特に端子温度上昇を75℃以下におさえるためには，
1.取付ブスバーの電流密度を小さく設定する。
2.ヒューズ取付部の冷却効果を増す（取付方法や放熱フィン，冷
却ファンなどを考慮）
3.連続運転時の最大負荷をヒューズ定格の80%におさえる。
などの方法があります。

■価格（税抜き）・納期
形式 

BNE500-3A

BNE1000-3A

BNE1600-3A

BNE2000-3A

BNE2500-3A

BNE3000-3A

BNE4000-3A

商品コード 

CF8-5002

CF8-10X2

CF8-16X2

CF8-20X2

CF8-25X2

CF8-30X2

CF8-40X2

納期 希望小売価格 

64,620

72,380

115,400

133,330

187,280

246,080

320,680

〔円〕 

標準品 ◎ E○ 準標準品 受注品 （注） 
の値増しとなります。 
溶断表示接点付は 3,410円 

回路力率0

回路力率1

SHヒューズBNE
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低圧限流ヒューズ

リンク・リミッタヒューズTMF

●地中配電用に最適
東京電力（株）殿の仕様に合致した，地中配
電用のヒューズです。

●保護協調が可能
TMFヒューズ相互の保護協調，バックアッ
プヒューズやその他の機器との保護協調を
考慮した特性です。

●取付けが簡単
独特の端子形状を採用しました。取付けや
取はずしが便利です。

●溶断表示装置付
可溶体の溶断が，外部から容易に識別でき
ます（写真・右）。

■特長

（写No.AF97-641）

■定格仕様

形式 

TMF-3-50

TMF-3-100

TMF-3-200

TMF-3-300

TMF-3-50H

TMF-3-100H

TMF-3-200H

TMF-3-300H

TMF-4-600

商品コード 

CF7-3050

CF7-3100

CF7-3200

CF7-3300

CF7-3050H

CF7-3100H

CF7-3200H

CF7-3300H

CF7-4600

定格 

電流〔 A〕 

50

100

200

300

50

100

200

300

600 AC500

AC250

AC250

電圧〔 V〕 

100

25

25

遮断電流〔 kA〕 

1071× 10

85.5× 10

7.31× 10

2.23× 10

0.79× 10

85.5× 10

7.31× 10

2.23× 10

0.79× 10

許容 I

性能 

6000× 10

280× 10

150× 10

47× 10

11.7× 10

280× 10

150× 10

47× 10

11.7× 10

全遮断 I

備考 

適用 2 〔 A2s〕（ 0.01s以下） 
3

3

3

3

3

3

3

3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

2 〔 A2s〕 

3

t t

東京電力 

一般用 

㈱殿仕様 

■特性曲線

■価格（税抜き）・納期
形式 

標準品 ◎ E○ 準標準品 受注品 

TMF-3-50

TMF-3-100

TMF-3-200

TMF-3-300

TMF-3-50H

TMF-3-100H

TMF-3-200H

TMF-3-300H

商品コード 

CF7-3050

CF7-3100

CF7-3200

CF7-3300

CF7-3050H

CF7-3100H

CF7-3200H

CF7-3300H

納期 希望小売価格 

11,250

11,250

〔円〕 

TMF-4-600 CF7-4600 41,110

溶断電流時間特性 限流特性

■ご注文指定事項（形式）

TMF　 -　 3　 -　 100

基本形式 
開発 No.

リンクリミッタヒューズ 定格電流 

注：商品コードでもご注文いただけます。 

■外形寸法図〔単位：mm〕

5

溶断表示装置 

φ40

R6
.5

13±0.3

25±0.5 25±0.536

130±1.2

160

R
2 R2

32
5

11

R5
.5

76

120

170

200

溶断表示装置 

φ75

32

R
2R

2

TMF-3-50～ 300

TMF-4-600

質量　245g

質量　1190g

時
間

固有電流〔A〕×10 固有電流〔kA rms〕

限
流
値
〔
kA
　
波
高
値
〕

回路力率0
回路力率1
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スーパーラピッドヒューズ

■スーパーラピッドヒューズ（半導体保護ヒューズ）の選定

半導体ヒューズの挿入場所
一般にスーパーラピッドヒューズを使用してサイリスタなど半導体を
保護するシステムには2つの方式があります。半導体素子を1対1で
保護するエレメントヒューズ方式と，電源サイドに挿入接続するライ
ンヒューズ方式です。
インバータの場合は下図に示すように直流回路に入れる場合もありま
す。

ヒューズを半導体装置の保護に使用する場合は基本的に次の事項を満
足するように選定する必要があります。
(1)回路の推定短絡電流がヒューズの定格遮断電流以下であること。
(2)ヒューズが遮断までに要した全遮断I2t値が半導体素子の許容I2t値
と同じまたは小であること。

(3)ヒューズ定格電圧および電流が使用回路の条件を満足しているこ
と。

一般に中，小容量の変換装置では，逆孤でも負荷側短絡事故でも

ステップ 

1

2

3

4

項目 

定格電圧の決定 

定格電流の決定 

定格遮断電流の決定 

半導体素子の保護協調 

（確認） 

検討と確認 

ポイント 

　回路の変動最大電圧値より大きい定路のヒューズを選定 する。ヒューズの定格電圧は最 大使用電圧を正弦波実効値で示してあります。 (1)

　 (2)

　直流回路の場合はヒューズの直流遮断性能を確認する。 (3)

　連続して一定の負荷電流を流す場合（たとえば整流回路 ）はその実効値を下まわらない 定格電流値を持つヒューズを選定する。 (1)

　 (2)

　一定周期で変化する繰り返し負荷電流に対してはその実 効値が概略ヒューズ定格電流の 60%以下になるように選定する。 (3)

（詳細はお問い合わせください。） 

これはヒューズエレメントが繰り返し電流により伸縮疲労 破断するのを避けるためです。 

使用するヒューズの定格遮断電流は，回路の故障電流の最 大値（対称実効値）以上あるこ とを確認する。 

　限流特性曲線からの検討 (1)

回路の固有電流でヒューズが遮断した時の限流値が，半導 体素子の許容サージオン電流を 超えないこと。 

　時間電流特性曲線からの検討 (2)

ヒューズの動作時間電流特性曲線が半導体素子の過電流耐 量特性曲線を超えないように選 定する。 

　全遮断 I(3)

ヒューズの全遮断 I

カタログの定格表には定格電圧，定格遮断電流における I

2t値からの検討 
2t値が半導体素子の許容 I2tを超えないように選定する。 

2tが示してありますが， I2t値は使用電圧，遮断電流に依存性があり，たとえば定格電 

圧 250Vのヒューズを 150V回路に使用した場合ヒューズの全遮断 I2t値は約 60%程度に低減されるので，この点の考慮をすれば経済的な選 定が 

できます。 

ラインヒューズ方式かエレメントヒューズ方式かによって 定格電圧を決定する。（EH350，51ページをご参照ください。） 

過負荷が稀にある場合はその電流がヒューズの溶断特性曲 線に対し電流軸方向で電流値× 0.71より小さい値になるヒューズを選定する。 

■選定方法
ヒューズによって健全素子を保護する方式をとっているのが多いよう
です。
大容量の変換装置では，ヒューズは逆孤した素子を速かに切離し，逆
孤による故障電流で他の健全相の素子の破壊を防ぐためと，回路の焼
損を防ぐために使用されます。
一般的な選定ステップを第1表に示します。全遮断I2tはカタログ定
格表には定格電圧・電流における値を示してありますが，使用電圧，
電流によって変化します。その依存性を次ページの表に示します。
なお，詳しくは別資料の技術資料No.EH350をご参照ください。

整流素子 
整流素子 

AC電源 AC電源 

スーパーラピッド 
ヒューズ 

スーパーラピッド 
ヒューズ 

エレメントヒューズ方式 ラインヒューズ方式 

保護用ヒューズ（AC側） 保護用ヒューズ（DC側） 

〈ユニット〉 

三相 
200V50Hz

MCCB MC
R
S
T

インバータ 
ダイオード 
整流器 

U
V
W

IM

かご形 
電動機 

可変電圧 
可変周波数電流 

平
滑
コ
ン
デ
ン
サ 

インバータ回路での使用例 

〔第1表〕
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電流依存性
電流値の比較的小さい領域での例を示します。
I2t        ：実際の I2t値
（I2t）n ：定格遮断電流における I2t値
In        ：ヒューズ定格電流
I          ：実際に流れる故障電流

電圧依存性
定格電圧500VのCS5F形の例を示します。
（I2t）x = Kv ×（I2t）N
ただし，（I2t）x：ある使用電圧での全遮断I2t値
　　　　（I2t）N：定格電圧における全遮断I2t値

100 200 300 400 500

1.0

0.5

0

CS5F-250

CS5F-600

CS5F-300～500

10 100 1000
0.1

1

10

I 2t／（I2t）n

電
圧
依
存
係
数 

Kv

使用電圧〔V〕 

〔倍〕 

〔倍〕 I／In

■CS形ヒューズの推奨ねじの締付トルク

ねじ径 締付トルク〔N・m〕 

10±1.2M8

M10
M12

20.5±2.5

36±4.3
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●全遮断 I2tが小さい。
半導体素子の保護が，より確実に行えます。

●小形で取付けが簡単
小形で取付けが簡単なL形端子付です。
450A定格品までは一本物で対応します。

●高遮断容量
遮断電流はAC250V 100kA（対称値）です。

●直流電流も遮断可能
DC400Vまで適用可能です。

●繰り返し電流に強い。
激しい電流変化にともなう負荷電流に対してもヒューズエレメン
トは，十分耐えられる構造となっています。

●溶断表示ヒューズ，マイクロスイッチ
（1c接点）も取付け可能
●UL規格認定品も準備
一部定格品については，UL規格取得品も準備しています。

●ヒューズホルダも準備
組込装置のコンパクト化に対応できます。

■特長

■ご注文指定事項（形式）

CR2L形の使用例

■定格仕様

CR2LS　 -　 □ CR2L　 -　 □ 

定格電流 
CR2LS形基本形式 

定格電流 
CR2L形基本形式 

注： 商品コードでもご注文いただけます。 

形式 商品コード 形式 商品コード 定格 

電圧〔 V〕 電流〔 A〕 遮断電流 

AC250 100kA

動作過電圧 I

許容（注 2） 溶断（注 2） 全遮断（注 3） 

電力損失 

（ CR2K互換性形） 

CR2L-30

CR2L-50

CR2L-75

CR2L-100

CR2L-125

CR2L-140

CR2L-150

CR2L-175

CR2L-200

CR2L-225

CR2L-260

CR2L-300

CR2L-325

CR2L-350

CR2L-400

CR2L-450

☆ CR2L-500

☆ CR2L-550

☆ CR2L-600

（注1）定格電圧，定格遮断電流における最大値を示します。 
（注2）放熱を無視できる領域での計算値です。 
（注3）定格電圧における最大遮断I2t値です。 

CF5R02-030

CF5R02-050

CF5R02-075

CF5R02-100

CF5R02-125

CF5R02-140

CF5R02-150

CF5R02-175

CF5R02-200

CF5R02-225

CF5R02-260

CF5R02-300

CF5R02-325

CF5R02-350

CF5R02-400

CF5R02-450

CF5R02-500

CF5R02-550

CF5R02-600

（ショートサイズ形） 

CR2LS-10

CR2LS-20

CR2LS-30

CR2LS-50

CR2LS-75

CR2LS-100

CF5P02-010

CF5P02-020

CF5P02-030

CF5P02-050

CF5P02-075

CF5P02-100

10

20

30

50

75

100

125

140

150

175

200

225

260

300

325

350

400

450

500

550

600

max 0.003 0.006 0.04

0.013 0.027 0.17

0.029 0.06 0.35

0.10 0.20 0.85

0.28 0.56 2.3

0.40 0.81 4.0

0.77 1.57 6.5

0.90 1.83 7.0

1.11 2.26 9.5

1.50 3.07 13

2.02 4.01 17

2.49 5.08 22

3.58 7.32 27

4.72 9.63 38

5.60 11.43 49

7.8 16.0 60

11.7 24.0 103

15.1 31.0 140

19.6 40.0 160

24.0 48.0 200

25.4 52.0 215

1.2

3.0

4.0

6.0

9.0

12.0

14.0

16.0

18.0

21.0

23.0

26.0

30.0

35.0

37.0

37.0

39.0

46.0

48.0

51.0

56.0

（注4）標準接続導体（F2-5ページをご参照ください）を接続して，定格電流を流した時の値です。 
（注5）☆印はヒューズリンク2パラ方式です。 
（注6）UL規格認定品も準備しています。F2-37ページをご参照下さい。 

at

AC250V

〔 V〕 〔 W〕 

2s） 2t値（× 103A

500

（注 1） （注 4） 

CR2L（S）形半導体保護用ヒューズ （写No.AF88-378）（写No.SM-388）

（写No.SI-852）

スーパーラピッドヒューズCR2L(S)
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スーパーラピッドヒューズCR2L(S)

■特性曲線

（注）特性曲線は曲線の示す範囲での適用を検討してください。

■UL規格認定品（UL FILE NO.E92312）
CR2LS形及びCR2L形の下記定格品については，UL規格を取得しております。
お求めの際は，下記形式をご指示ください。

形式 

1,510

定格電流〔 A〕 

定格電圧 

定格遮断電流 

希望小売価格〔円〕 

形式 

定格電流〔 A〕 

定格電圧 

定格遮断電流 

希望小売価格〔円〕 

10

150

10kA（ pf0.8） 

2,155

20

1,510

30

1,510

50

1,510

75

1,575

100

1,730

（注 1）上記の溶断表示ヒューズ＋ マイクロスイッチ付品も UL認定品です。 

（税抜き） 

（税抜き） 

CR2LS-10／ UL CR2LS-20／ UL CR2LS-30／ UL CR2LS-50／ UL CR2LS-75／ UL ／ UL

CR2L-150／UL

200

2,380

CR2L-200／UL

260

2,600

CR2L-260／UL

300

2,710

CR2L-300／UL

325

2,810

CR2L-325／UL

350

3,460

CR2L-350／UL

400

3,680

CR2L-400／UL

450

3,900

CR2L-450／UL

500

5,140

CR2L-500／UL

550

5,250

CR2L-550／UL

600

5,360

CR2L-600／UL

AC250V／ DC400V

AC250V／ DC400V

10kA（ pf0.8） ／ 10kA（時定数 2.0ms） 

／ 10kA（時定数 2.0ms） 

CR2LS-100

■CSA試験審査品（CSA FILE NO.LO4000-4090）
CR2LS形の下記定格品については，CSAの性能審査証明を受けております。
お求めの際は，下記形式をご指示ください。CSAの認定を受ける必要のある半導体電源装置等にご使用の場合は，上記CSA FILE NO.を指示
の上CSAに申請ください。

形式 

1,510

定格電流〔 A〕 

定格電圧 

定格遮断電流 

希望小売価格〔円〕 

10

10kA（ pf0.8） 

20

1,510

30

1,510

50

1,510

75

1,575（税抜き） 

CR2LS-10／UL CR2LS-20／UL CR2LS-30／UL CR2LS-50／UL CR2LS-75／UL

AC250V／DC400V

／10kA（時定数2.0ms） 

溶断時間電流特性 動作時間電流特性 限流特性

CR2LS形及びCR2L形の下記定格品については，TÜVの性能審査証明を受けております。
お求めの際は，下記形式をご指示ください。

■ TÜV試験審査品　（10～350A品：TÜV Rep.No.E9450643E02）

形式 

1,510

定格電流〔 A〕 

定格電圧 

定格遮断電流 

希望小売価格〔円〕 

10

10kA（ pf0.8） 

20

1,510

30

1,510

50

1,510

75

1,575（税抜き） 

100

1,730

希望小売価格〔円〕 

形式 

定格電流〔 A〕 

定格電圧 

定格遮断電流 

2,155

10kA（ pf0.8） 

（税抜き） 

150

2,380

200

2,600

260 350

3,4602,710

300

CR2LS-10／ UL CR2LS-20／ UL CR2LS-30／ UL CR2LS-50／ UL CR2LS-75／ UL CR2LS-100／ UL

AC250V／ DC350V

AC250V／ DC350V

CR2L-150／ UL CR2L-200／ UL CR2L-260／ UL CR2L-300 CR2L-350／ UL

／ 8kA （時定数 2.0ms） 

／ 8kA （時定数 2.0ms） 

固有電流〔kArms〕

限
流
値
〔
kA
　
波
高
値
〕

回路力率0
回路力率1

時
間

固有電流〔A〕

時
間

固有電流〔A〕
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F2

CR2LS-10～ 100形

■外形寸法図〔溶断表示ヒューズ＋マイクロスイッチ付〕〔単位：mm〕

CR2L-75～ 175形

CR2L-350～ 450形

形式 質量〔 g〕 

CR2LS-□ 28

CR2LS-□ G 38

CR2LS-□ S 43

形式 質量〔 g〕 

CR2L-□ 100

CR2L-□ G 110

CR2L-□ S 115

形式 質量〔 g〕 

CR2L-□ 220

CR2L-□ G 230

CR2L-□ S 235

形式 質量〔 g〕 

CR2L-□ 42

CR2L-□ G 52

CR2L-□ S 57

形式 質量〔 g〕 

CR2L-□ 130

CR2L-□ G 140

CR2L-□ S 145

形式 質量〔 g〕 

CR2L-□ 450

CR2L-□ G 460

CR2L-□ S 465

CR2L-30～ 50形

CR2L-200～ 325形

CR2L-500～ 600形

φ
17
.5

18

溶断表示接点 

取付孔（だ円）6.5×8.5

18.5

23.5

34
.5

25

27

12

42

26

56

2

64  

78

36
.5

44

溶断表示接点 

取付孔（だ円）９×11

32.5

31

20

23

30.5

φ
27

29.5

58

3

90

76

80

φ
37

46
.5

溶断表示接点 

取付孔（だ円）11×13

70

31

37.5

39

28

54

42

30

98

84

95

4

φ
20

37

溶断表示接点 

取付孔（だ円）9×11

21.5

26.5

19
.5

25

29
.5

25

58

18
1.
5

90

76

80

φ
30

24
.5

溶断表示接点 

取付孔（だ円）11×13

33.5

32

47

33.5

60

30

39
.5 25

3.
2

93

79

85
φ
37

46
.5

溶断表示接点 

70

31

41.5
43

46

28

54

84

30

98

84

95

8

取付孔（だ円）11×13

スーパーラピッドヒューズCR2L(S)
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スーパーラピッドヒューズCR2L(S)

■溶断表示ヒューズ・マイクロスイッチ

溶断表示ヒューズ付
形式：CR2L（S）-□G

（写No.AF88-446）

ヒューズ本体の溶断時に，目視でその状態を確認できま
す。溶断表示ヒューズの顧客殿での後付けはできません。

溶断表示ヒューズ＋マイクロスイッチ付
形式：CR2L（S）-□S

（写No.AF88-445）

ヒューズ本体の溶断時に，電気的に，その状
態を表示できます。

マイクロスイッチ
形式：CRX-1

（写No.AF88-442）

マイクロスイッチはネジをゆるめる事により溶
断表示ヒューズに取付，取り外しができます。

外形寸法図 マイクロスイッチ定格

●溶断表示ヒューズの最低動作電圧
10V

●溶断表示回路の絶縁耐電圧
同極端子間：AC600V 1分間
ヒューズ本体と接点間：AC2000V 1分間

■ヒューズホルダCM-1A，CM-2A形

接点構成 1C

250

DC

50

抵抗負荷 

定格電圧 

定格電流 

誘導負荷 

AC

125

3

2

力率 0.6～ 0.7

1

0.5

30

2

1.5

1

0.5

時定数 7ms以下 

および開閉 

電流〔 A〕 

〔 V〕 

特長
●安全カバーがワンタッチ取付
透明の安全カバーがねじレスで簡単に取付
け，取はずしができます。

●作業性が良好
ヒューズとリード線の締付端子を共通化し
たため，ねじ本数が1/2となり，工数の低
減がはかれます。

●小形，軽量，安価です。
（写No.SK-408）

適用ヒューズ形式

形式 商品コード 適用ヒューズ形式 

CM-1A CZ2KA

CM-2A CZ2KB

CR2LS-10～100

CR2L-30～175

（注1）運用ヒューズ定格電流の80％以下でご使用 
ください。 

（注2）CM-1Aに38mm2絶縁電線を接続する場合， 
アンプ端子はR38-S6をご使用ください。 

（注3）溶断表示ヒューズ・マイクロスイッチ付の 
場合は，適用できません。 

（注4）UL認定は取得しておりません。 

■外形寸法図〔単位：mm〕
下記事項をご指定ください。（例）
●品名：スーパーラピッドヒューズ
●形式：CR2LS-50
●数量：30個
〔注〕溶断表示ヒューズ，マイクロスイッチ付およびマイクロス
イッチ単体のご指定方法
ご注文に際しては，下記例にしたがいご指定ください。

●溶断表示ヒューズ付をご要望の場合
ヒューズ本体形式の末尾にGをご記入ください。
（例）CR2L-30G，CR2L-400G
●溶断表示ヒューズ＋マイクロスイッチ付をご要望の場合
ヒューズ本体形式の末尾にSをご記入ください。
（例）CR2L-30S，CR2L-400S
●マイクロスイッチのみご要望の場合
下記形式をご記入ください。
CRX-1

■ご注文に際して

10
1

透明 
カバー 

A

87

19

φ
13

15

ヒューズ 

CM-2A形 
32 32 19

58

A

82
102

10
6-M8

58

8

φ
6.
2

12
1

10
10

10

φ
5

74

透明 
カバー 

14
CM-1A形 

23.5 14
A

23.5

42 62 86

63
75

6-M6

φ
8

12
4

ヒューズ 

26
41

A

φ
7

32.5 9φ7

溶断表示ヒューズ 

φ
2.
5

56.5

6

3

動作表示 
（動作後） 

11マイクロスイッチ   

18

26

14

M3

COM
NO
NC

質量150g

質量380g

［単位：mm］
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■価格（税抜き）・納期

品名 

小
形
丸
筒
タ
イ
プ
 

部
品
 

形式 

CR2LS-10

CR2LS-20

CR2LS-30

CR2LS-50

CR2LS-75

CR2LS-100

CR2L-30

CR2L-50

CR2L-75

CR2L-100

CR2L-125

CR2L-140

CR2L-150

CR2L-175

CR2L-200

CR2L-225

CR2L-260

CR2L-300

CR2L-325

CR2L-350

CR2L-400

CR2L-450

CR2L-500

CR2L-550

CR2L-600

CM-1A

CM-2A

商品コード 

CF5P02-010

CF5P02-020

CF5P02-030

CF5P02-050

CF5P02-075

CF5P02-100

CF5R02-030

CF5R02-050

CF5R02-075

CF5R02-100

CF5R02-125

CF5R02-140

CF5R02-150

CF5R02-175

CF5R02-200

CF5R02-225

CF5R02-260

CF5R02-300

CF5R02-325

CF5R02-350

CF5R02-400

CF5R02-450

CF5R02-500

CF5R02-550

CF5R02-600

CZ2KA

CZ2KB

◎ 

納期 希望小売価格〔円〕 

◎ ○ E標準品 準標準品 受注品 

ショートサイズ 

標準サイズ 

ヒューズ 

◎ 

1,510

1,575

◎ 1,730

◎ 1,680

◎ 1,790

◎ 1,950

◎ 2,060

◎ 2,110

◎ 2,155

◎ 2,265

◎ 2,380

◎ 2,490

◎ 2,600

◎ 2,710

◎ 2,810

◎ 3,460

◎ 3,680

◎ 3,900

◎ 5,140

◎ 5,250

◎ 5,360

◎ 2,570

◎ 2,970ホルダー 

（注 1）溶断表示ヒューズ付の場合（商品コード 2G）の値増額＋ 1,150円 
溶断表示ヒューズ＋マイクロスイッチ付の場合（商品コー ド 2S）の値増額＋ 1,750円 
マイクロスイッチ CRX-1（商品コード CZ2LA 円 

V
）
 

（
 250

）単体の値段： 600

CRX-1 CZCLA ◎ 600マイクロスイッチ 

品名 

海
外
規
格
品
 

形式 商品コード 

CF5P02-010ZC

CF5P02-020ZC

CF5P02-030ZC

CF5P02-050ZC

CF5P02-075ZC

CF5P02-100ZC

CF5R02-150ZC

CF5R02-200ZC

CF5R02-260ZC

CF5R02-350ZC

CF5R02-400ZC

CF5R02-450ZC

CF5R02-500ZC
CF5R02-550ZC

CF5R02-600ZC

納期 希望小売価格〔円〕 

◎ ○ E標準品 準標準品 受注品 

ショートサイズ 

標準サイズ 

1,510

1,575

1,730

2,155

2,600

3,460

2,380

CR2L-150／ UL

／ 

／ 

CR2L-260／ UL

CR2L-200

CF5R02-300ZC

CF5R02-325ZC 2,810

2,710

CR2L-325

CR2L-300

／ UL

／ UL

／ UL

CR2LS-100／ UL

CR2LS-75／ UL

CR2LS-50／ UL

CR2LS-30／ UL

CR2LS-20／ UL

CR2LS-10／ UL

ULCR2L-350

3,680

3,900

5,140
5,250

5,360

CR2L-400　UL

CR2L-450／UL

CR2L-500／UL

CR2L-550／UL

CR2L-600／UL

 

◎ 

 

 

 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

 

スーパーラピッドヒューズCR2L(S)
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■特長
●全遮断 I2tが小さい。
半導体素子の保護が，より確実に行なえます。

●小形で取付けが簡単
外形寸法が小さく，300A定格品まで，1本物
です。また取付けが簡単なL形端子付です。

●高遮断容量
遮断電流はAC600V 100kA（対称値）です。

●直流電流も遮断可能
DC735Vまで適用可能です。

●繰返し電流に強い
激しい電流変化にともなう負荷電流に対して
も，ヒューズエレメントは，十分耐えられる
構造となっています。

●溶断表示ヒューズやマイクロスイッチ
（1c接点）も取付可能

CR6L形半導体保護用ヒューズ
（写No.SM-386）（写No.AF88-377）

■ご注文指定事項

形式 

CR6L-20

商品コード 

CF5R06-020

定格 

電圧 

AC600

電流 

20

遮断 

100kA

動作 

max

I

許容 溶断 全遮断 

電力損失 

0.012 0.026 0.14 4.0

CR6L-30 CF5R06-030 30 0.0590.029 7.00.35

CR6L-50 CF5R06-050 50 0.3170.155 9.01.8

CR6L-75 CF5R06-075 75 0.5640.276 12.53.0

CR6L-100 CF5R06-100 100 1.0220.500 15.07.0

CR6L-150 CF5R06-150 150 3.071.50 22.018

CR6L-200 CF5R06-200 200 5.202.55 34.030

CR6L-250 CF5R06-250 250 9.034.42 37.070

CR6L-300 CF5R06-300 300 17.78.67 40.095

☆ CR6L-350 CF5R06-350 350 20.810.2 45.0150

☆ CR6L-400 CF5R06-400 400 36.117.6 55.0200

☆ CR6L-500 CF5R06-500 500 64.231.5 60.0390

☆ CR6L-600 CF5R06-600 600 130.664.0 70.0700

（注 2） 〔 V〕 〔 A〕 （注 2） （注 3） 電流 

at

AC600V

過電圧 

〔 V〕 

1200

〔 W〕 

（注 1） （注 4） 

3A2s） 2t値（× 10

（注1）定格電圧，定格遮断電流における最大値を示します。 
（注2）放熱を無視できる領域での計算値です。 
（注3）定格電圧における最大遮断I2t値です。 
（注4）標準接続導体（F2-5ページをご参照ください）を 
 接続して，定格電流を流した時の値です。 
（注5）☆印は，ヒューズリンク2パラ方式です。 
（注6）UL規格認定品も準備しています。F2-44ページをご 
 参照ください。 

■定格仕様

■特性曲線

（注）特性曲線は曲線の示Aす範囲での適用を検討してください。

溶断時間電流特性 動作時間電流特性 限流特性

　 -　 □ 

定格電流 
CR6L形基本形式 

CR6L

注：商品コードでもご注文いただけます。 

時
間

固有電流〔A〕

時
間

固有電流〔A〕

固有電流〔kA rms〕

限
流
値
〔
kA
　
波
高
値
〕

回路力率0

回路力率1

C
R
6L
-2
0

C
R
6L
-3
0

C
R
6L
-5
0

C
R
6L
-7
5

C
R
6L
-1
00

C
R
6L
-1
50

C
R
6L
-2
00

C
R
6L
-2
50

C
R
6L
-3
00

C
R
6L
-6
00

C
R
6L
-3
50

C
R
6L
-4
00

C
R
6L
-5
00

C
R
6L
-2
0

C
R
6L
-2
0

C
R
6L
-2
0

C
R
6L
-3
0

C
R
6L
-5
0

C
R
6L
-7
5

C
R
6L
-1
00

C
R
6L
-1
50

C
R
6L
-2
00

C
R
6L
-2
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C
R
6L
-3
00

C
R
6L
-6
00

C
R
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-3
50

C
R
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-4
00

C
R
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00

C
R
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-2
0

スーパーラピッドヒューズCR6L
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CR6L-20～ 50形

■外形寸法図〔溶断表示ヒューズ＋マイクロスイッチ付〕〔単位：mm〕

CR6L-200～ 300形

CR6L-400～ 500形

CR6L-75～ 150形

CR6L-350形

CR6L-600形

形式 質量（ g） 

CR6L-□ 42

CR6L-□ G 52

CR6L-□ S 57

形式 質量（ g） 

CR6L-□ 246

CR6L-□ G 256

CR6L-□ S 261

形式 質量（ g） 

CR6L-□ 522

CR6L-□ G 532

CR6L-□ S 537

形式 質量（ g） 

CR6L-□ 150

CR6L-□ G 160

CR6L-□ S 165

形式 質量（ g） 

CR6L-□ 493

CR6L-□ G 503

CR6L-□ S 508

形式 質量（ g） 

CR6L-□ 545

CR6L-□ G 555

CR6L-□ S 560

34
.5

18

溶断表示接点 

取付孔（だ円）6.5×8.5
23.5

18.5

φ
17
.5

25　 

62　 

47　 

27

12

88

74　 

76　 

2

42

30

28

37.5

39

82

43

46
.5

φ
37

54

取付孔（だ円）11×13

4

107

93

107

溶断表示接点 

84

28

41.5

43

46

46
.5 30

96

φ
37

54

取付孔（だ円）11×13

8

114

100

43

121

溶断表示接点 

φ
30

47

溶断表示接点 

取付孔（だ円）11×13

33.5

34

24
.5

32

70

40

39
.5 25

3.
2

88

102

95

84

28

41.5

43

46

46
.5 30

82

φ
37

54

取付孔（だ円）11×13

8

107

93

43

107

溶断表示接点 

84

28

41.5

43

46

46
.5 30

96

φ
37

54

取付孔（だ円）11×13

8

114

100

47.4

121

溶断表示接点 

スーパーラピッドヒューズCR6L
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スーパーラピッドヒューズCR6L

φ
7

32.5 9φ7

溶断表示ヒューズ 

φ
2.
5

56.5

6

3

動作表示 
（動作後） 

■溶断表示ヒューズ・マイクロスイッチ

外形寸法図

11マイクロスイッチ   

18

26

14

M3

COM
NO
NC

●溶断表示ヒューズの最低動作電圧　10V
●溶断表示回路の絶縁耐電圧
同極端子間：AC600V　1分間
ヒューズ本体と接点間：AC2000V  1分間

マイクロスイッチ定格
接点構成 

定格電圧 

抵抗負荷 

誘導負荷 

1c

AC DC

125

力率 0.6～ 0.7 時定数 7ms以下 

3

2

250

1

0.5

30

2

1.5

50

1

0.5

〔 V〕 

定格電流 

および 

開閉電流 〔 A〕 

■ヒューズホルダ
　CMS-4,CMS-5形
●CR6Lスーパーラピッドヒューズ用ホルダ
で1極品です。

●透明の絶縁カバーがねじレスでワンタッチ
取付構造につき簡単に取付，取はずしがで
きます。

●ヒューズと接続電線の締付端子を共用化し
たため取付工数が低減します。

■適用ヒューズ形式
商品コード 適用ヒューズ形式 

CMS-4 CZ2KC CR6L-20～ 50

CMS-5 CZ2KD CR6L-75～ 150

（注1）溶断表示ヒューズ・マイクロスイッチ 
付の場合は，絶縁カバーの取付けはで 
きません。 

形式 

（写No.AF91-503）

■外形寸法図〔単位：mm〕
CMS-4形

CMS-5形

35

10
5
94 82 62

M
6

12
4

3014
54

φ
5

φ
8

絶縁 
カバー R6

※ 

48 ※ 

13
6

3521
72

13
1

11
6

10
2

70
M
10

φ
6

φ
11

絶縁 
カバー R8

※ヒューズリンク取付ナット類（ナット，ワッシャ，スプリングワッシャ）は，別梱包の上供給
いたします。
ヒューズリンク取付時にAボルトに締付を行なってください。

■ご注文に際して
下記事項をご指定ください。
●溶断表示ヒューズ付をご要望の場合
ヒューズ本体形式の末尾にGをご記入ください。
（例）CR6L-30G，CR6L-400G
●溶断表示ヒューズ＋マイクロスイッチ付をご要望の場合
ヒューズ本体形式の末尾にSをご記入ください。
（例）CR6L-30S，CR6L-400S
●マイクロスイッチのみご要望の場合
下記形式をご記入ください。
CRX-1

溶断表示ヒューズ＋マイクロスイッチ付
形式：CR6L-□S

（写No.AF88-443）

ヒューズ本体の溶断時に，電気的に，その状
態を表示できます。

溶断表示ヒューズ付
形式：CR6L-□G

（写No.AF88-444）

ヒューズ本体の溶断時に，目視でその状態を
確認できます。

マイクロスイッチ
形式：CRX-1

（写No.AF88-442）

マイクロスイッチはねじをゆるめる事により
溶断表示ヒューズに取付，取り外しができま
す。

質量72g

質量218g

［単位：mm］
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■価格（税抜き）・納期
品名 

小
形
丸
筒
タ
イ
プ
（
 

形式 商品コード 

CR6L-20 CF5R06-020 ◎ 

CR6L-30 CF5R06-030

CR6L-50 CF5R06-050

CR6L-75 CF5R06-075 ◎ 

CR6L-100 CF5R06-100 ◎ 

CR6L-150 CF5R06-150 ◎ 

CR6L-200 CF5R06-200 ◎ 

CR6L-250 CF5R06-250 ◎ 

CR6L-300 CF5R06-300 ◎ 

CR6L-350 CF5R06-350 ◎ 

CR6L-400 CF5R06-400 ◎ 

CR6L-500 CF5R06-500 ◎ 

CR6L-600 CF5R06-600 ◎ 

1,730

2,160

2,380

5,100

5,640

6,380

7,140

8,670

9,100

9,520

海
外
規
格
品
 

品名 

CMS-5

CMS-4

CF5R06-300ZC

CZ2KD

CZ2KC

CF5R06-100ZC

CF5R06-200ZC

CF5R06-150ZC

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

形式 

CF5R06-030ZC

CF5R06-075ZC

CF5R06-050ZC

商品コード 

CF5R06-020ZC

◎ 

納期 

◎ 

6,380

2,160

2,440

2,270

2,380

5,100

希望小売価格〔円〕 

2,160

1,730

部
品
 

600
V
）
 

◎ ○ E標準品 準標準品 受注品 

（注1）溶断表示ヒューズ付の場合（商品コード2G）の値増額＋1,150円 
 溶断表示ヒューズ＋マイクロスイッチ付の場合（商品コード2S）の値増額＋1,750円 
 マイクロスイッチCRX-1（商品コードCZ2LA）単体の値段：600円 

CR6L-20／ UL

CR6L-30／ UL

CR6L-50／ UL

CR6L-75／ UL

CR6L-100／ UL

CR6L-150／ UL

CR6L-200／ UL

CR6L-300／ UL

希望小売価格〔円〕 納期 

2,310

CRX-1 CZ2LA ◎ 600

■UL規格認定品（UL FILE NO.E92312）
CR6L形の下記定格品については，UL規格を取得しております。
お求めの際は，下記形式をご指示ください。

形式 

定格電流〔 A〕 20

定格電圧 

定格遮断電流 100kA／10kA（時定数2.0ms） 

希望小売価格〔円〕 1,730

30 50 75 100 150 200 300

1,730 1,730 2,160 2,270 2,380 5,100 6,380

100kA（pf0.8）／50kA（時定数2.0ms） 

（税抜き） 

CR6L-20／ UL CR6L-30／ UL CR6L-50／ UL CR6L-75／ UL CR6L-100／ UL CR6L-150／ UL CR6L-200／ UL CR6L-300／ UL

AC600V／ DC680V

（注1）上記の溶断表示ヒューズ＋マイクロスイッチ付品もUL認定品です（CR6L-□S/UL）。 

■ TÜV試験審査品（TÜV Rep.No.E9560543E01）
CR6L形の下記定格品については，TÜV性能審査証明を受けております。お求めの際は，下記形式をご指示ください。

形式 

定格電流〔 A〕 50

定格電圧 

定格遮断電流 AC10kA（ pf0.8） 

希望小売価格〔円〕 1,730

100

2,270

150

2,380

200

5,100

300

6,380（税抜き） 

CR6L-50／ UL CR6L-100／ UL

75

2,160

CR6L-75／ UL CR6L-150／ UL CR6L-200／ UL CR6L-300／ UL

AC600V／ DC590V

／ DC8kA（時定数 2.0ms） 

スーパーラピッドヒューズCR6L
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スーパーラピッドヒューズBLC

■特性曲線

■特長
ご好評の栓形限流ヒューズをベースに，半導
体保護を目的として，高速限流遮断タイプと
し，全遮断 I2tを小さくしたものです。

●小形で取扱いが簡単
外形寸法が小さく，栓形（縦構造ベース方
式）でヒューズ交換など取扱いが簡単で
す。

●全遮断 I2tが小さい
標準栓形ヒューズリンク（BLA）に比べ半
導体素子の保護が，より確実に行なえま
す。

●高遮断容量
遮断電流はAC550V 100kA（対称値）です。

●充電部のカバー
30Aまでは表面形ベースに充電部カバーを取
付けられます。表面形ベースを使用すればす
べての定格について充電部非露出にできます。

（写No.SI-434）（写No.AF88-439）

栓形半導体保護用ヒューズ 栓形ヒューズの構成品

（写No.SD-36）

（写No.SD-39）

（写No.AF88-440）

■ご注文指定事項（形式）

■定格仕様

商品コード 

ベース ベース キ ャ ッ プ 電圧 電流 遮断電流 許容 過電圧 

定格 動作 I

溶断 遮断 

電力損失 標準接続 

ヒューズリンク 

形式 

BLC012-1

BLC020-1

BLC023-1

BLC045-1

BLC075-1

BLC090-1

BLC120-1

BLC140-1

CF1E-012

CF1E-020

CF1E-023

CF1E-045

CF1E-075

CF1E-090

CF1E-120

CF1E-140

〔 V〕 （裏面） （表面） （注 3） （注 2） 〔 V〕 （注 2） 〔 A〕 

AC550Pa30Ba30AFa30 0.090.01151550 0.0056100kA12

0.270.08450.041420

0.390.10950.053723

Pa60Ba60AFa60 1.80.3921380 0.19245

Pa100Ba100AFa100 5.00.8001250 0.39275

11.52.131.0490

Pa200Ba200AFa200 33.02.601200 1.27120

100.09.524.69140

〔 W〕 導体 

〔 mm

5.1 14

8.5 14

10 14

19 22

32 100

38 100

51 150

59 150

（注1）定格電圧，定格遮断電流における最 
大値を示します。 

（注2）放熱を無視できる領域での計算値で 
す。 

（注3）AC420Vにおける最大遮断I2tです。 
（注4）標準接続導体（F2-5ページをご参照 

ください）を接続して，定格電流を 
流した時の値です。 

（注 1） 

（注 4） 

2t値（× 10 2s） 

2〕 

3A

限流特性溶断時間電流特性 動作時間電流特性

BLC　 -1

1. 2.

X

AFa　 □□□　 □ 

3.

Pa　□□□ 

AFa
注： 

□□□ 

Ba

ヒューズリンク（ヒューズ筒） ヒューズ・ベース 

レール取付形 

キャップ 

裏面形 

定格電流 
栓形スーパーラピッド 

レール取付 

フレーム電流 
構造　表面形　 

フレーム電流 
キャップ 

ヒューズリンク 

商品コードでもご注文いただけます。 

固有電流〔kA rms〕

限
流
値
〔
kA
　
波
高
値
〕 回路力率0

回路力率1

時
間

固有電流〔A〕

時
間

固有電流〔A〕
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■外形寸法図〔単位：mm〕

12～ 23A

100g

適用圧着端子（ max） 

R14-5（ 14mm

45A

290g R22-6（ 22mm

適用圧着端子（ max） 75・ 90A

950g R100-8（ 100mm

適用圧着端子（ max） 

1465g

120・ 140A 適用圧着端子（ max） 

R150-10（ 150mm2） 2） 2） 2） 

12～ 23A

220g

適用圧着端子（ max） 

R14-5（ 14mm

45A

470g R22-6（ 22mm

適用圧着端子（ max） 75・ 90A

1200g R100-8（ 100mm

適用圧着端子（ max） 

2115g

120・ 140A 適用圧着端子（ max） 

R150-10（ 150mm2） 2） 2） 2） 

取付ピッチ 充電部カバーなし 36mm以上 

充電部カバー取付 36mm以上 

形式 定格電流 A B φ D φ d 表示板 質量 

BLC012-1 1012 50 1013 灰 12

BLC020-1 1020 50 1413 黄 12

BLC023-1 1023 50 1413 紫 12

BLC045-1 1045 50 2027 白 62

BLC075-1 675 63 534 銀 120

BLC090-1 690 63 834 赤 120

BLC120-1 6120 63 847 黄 120

BLC140-1 6140 63 847 銅 215

〔 A〕 の色 〔 g〕 

品名 ヒューズ 

形式 

数量 

別売付属品 

（例） 

（例） 60個 

（例）充電部カバー CG-30形　 　 30個 

ヒューズ 

（例） 

（例） 30個 

ヒューズ 

（例） 

（例） 30個 

リンク ベース キャップ 

BLC012-1 AFa30 Pa30

品名 

ヒ
ュ
ー
ズ
リ
ン
ク
 

形式 商品コード 納期 希望小売価格〔円〕 

700CF1E-012BLC012-1 ◎ 

CF1E-020BLC020-1 ◎ 

CF1E-023BLC023-1 ◎ 

CF1E-045BLC045-1 ◎ 

CF1E-075BLC075-1 ◎ 

CF1E-090BLC090-1 ◎ 

BLC120-1 ◎ 

BLC140-1 ◎ 

780

805

1,040

1,570

1,820

2,970

3,070

◎ ○ E標準品 準標準品 受注品 

CF1E-120

CF1E-140
形式 

CG-30
(CN2ND)

適用 

栓形ヒューズ 30Aフレーム， 

備考 

・黒色半透明 

・難燃性 

合成樹脂製 

表面取付およびレール取付用 

表面形　注）重量は　ベースとキャップの合計です。

取付穴加工図
取付ピッチmin90

裏面形　注）重量は，ベースとキャップの合計です。

取付穴加工図
（ ）内は鋼板パネル取付の場合※

取付ピッチmin114

ヒューズリンク

■ご注文に際して
下記事項をご指定ください。

■価格（税抜き）・納期

■部品
レール取付用ベース
配電盤の設計から組立までの省力化の推進の
ため，CENELEC規格，DIN規格の35mmレー
ルを使用したレール取付機器の採用が急速に
普及しております。主に制御回路，半導体保
護に多数用います当社栓形ヒューズ30A フ
レームについて，これに対応できるベースを
用意しております。

レール取付栓形ヒューズと充電部保護カバー

絶縁物
裏面接続形ベース
（Ba形）を鋼鈑パネ
ルに取付ける時に
使用します。Ba□
用絶縁物と，ご用
命ください。

（写No.X-1047）

（写No.SG-1379）

充電部保護カバー
制御盤などで充電
部をカバーしたい
というご要求にお
応えします。標準
取付ピッチ 36mm
以上で取付けた表
面形およびレール
取付形ベースに簡
単に取付け（ワン
タッチ）できます。 （写No.SG-1360）

取付穴加工図
取付ピッチmin36

取付穴加工図
取付ピッチmin53.5

取付穴加工図
取付ピッチmin74

取付穴加工図
（ ）内は鋼板パネル取付の場合※

取付ピッチmin48

取付穴加工図
（ ）内は鋼板パネル取付の場合※

取付ピッチmin67

取付穴加工図
（ ）内は鋼板パネル取付の場合※

取付ピッチmin89.5

（写No.SG-1361）

MAX.7

M
A
X
.3
2 

 

18 M5×10

24

MAX.12 MAX.46.5

MAX.78.5

36.5

4

44

27
.5

30
.5

35

35mm幅 IEC規格レール 

24

22

10

24

42
55

1次側 

18

46
.5
m
ax
78
.5
m
ax

32max
44

9

22

4

24 34

2-M4用 
取付穴 

M5×10 
2次側 

2-φ4.2 
取付穴 

2-M4用 
取付穴 

34

38

51
m
ax

33

2次側 

M 6×12

26

10

59
82

21 88
m
ax

47max

33.5

38

φ10.5

5234

5.
5

5

1次側 

64

40

72max

2-M6用 
取付穴 

M8×14

87
2次側 1次側 

29
.5

28

27
.5

71
m
ax 11
8m
ax

125

100
64

7 12
40 6
7

51

87max

M10×18

1072次側 1次側 

35 28

34
73
m
ax
12
0m
ax

150

60
82

7 12
51 7
7

 

59.5

2-M6用 
取付穴 

82

（2-φ14） 
2-M5用取付穴 

14
10

45
°
 

14

45
°
 

47max

47
m
ax

47max

78
.5
m
ax

52
62

10

M5

2次側 1次側 

（2-φ14） 
2-M5用取付穴 

14
10

45
°
 

14

45
°
 

47max

47
m
ax

47max

78
.5
m
ax

52
62

10

M5

2次側 1次側 

（2-φ25） 
2-M8用取付穴 

30
22

45
°
 

30

45
°
 

85.5max

85
.5
m
ax

72max

11
2.
5m
ax

71
70

22

M8

2次側 1次側 

39

45
°
 

112max

11
2m
ax

87max

12
0m
ax

78
75

28

M10
2次側 1次側 

（2-φ25） 
2-M10用取付穴 

39
28

45
°
 

φD

B

 

75A～140A

φd

 
A

12～23A

φd

B

A

φDφD A

φd

B

45A

スーパーラピッドヒューズBLC
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スーパーラピッドヒューズCS1F，2F

限流特性

■特長
●全遮断 I2tが小さい。
半導体素子の保護が，より確実に行なえます。

●角形で取付けが簡単
外形寸法が小さく，角形構造で取扱いが簡単です。

●高遮断容量
遮断電流はAC125V，250V 150kA（対称値）です。

●溶断表示スイッチも取付可能
ヒューズが溶断すると作動するスイッチ（1aまたは1b）を取付け
られます。

●繰り返し電流に強い
インバータなどはその性格上激しい電流変化をともない，繰り返
し電流に対する通電耐量が大きいことが要求されます。 CS1・2F形半導体保護用ヒューズ

■ご注文指定事項（形式）
形式 

CS1F-4700S

CS2F-2000

CS2F-3000

商品コード 

CF5S01-47X

CF5S02-20X

CF5S02-30X

定格 

電圧〔V〕 

AC125

AC250

電流〔 A〕 

4,700（注 5） 

2,000

3,000

遮断電流 

150kA

動作過電圧 

max.450

max.750

max.750

I

許溶（注 2） 

電力損失 標準接続導体 

3,000

2,700

4,500

1,435

341

605

溶断（注 2） 

2, 928

695

1, 236

全遮断　 

14,000

1,950

5,500

310

124

216

〔 V〕 〔 W〕 〔 mm（注 3） （注 4） 2〕 （注 1） 

（注 1）定格電圧，定格遮断電流における最大値を示します。 
（注 2）放熱を無視できる領域での計算値です。 
（注 3）定格電圧における最大遮断 I
（注 4）標準接続導体（F2-5ページをご参照ください）を接続して，定格電流を流した時の値です。 
（注 5）定格電流および電力損失はヒューズの端子両側に水冷導 体を接続し，冷却した時の値で す。 

2t 値（× 103A2

2t値です。 

（注 5） 

s） 

■定格仕様

■特性曲線

（写No.AF88-1112，1113）

CS1F　 -　 □□□ 

CS2F　 -　 □□□ 

定格電流 
基本形式 

定格電流 
基本形式 

商品コードでもご注文いただけます。 注： 

（注）特性曲線は曲線の示す範囲での適用を検討してください。

CS1F形
溶断時間電流特性

CS2F形
溶断時間電流特性

動作時間電流特性 限流特性

動作時間電流特性

時
間

時
間

固有電流〔×103A〕固有電流〔×103A〕

時
間

固有電流〔×103A〕

時
間

固有電流〔×103A〕

固有電流〔kA rms〕

限
流
値
〔
kA
　
波
高
値
〕

固有電流〔kA rms〕

限
流
値
〔
kA
　
波
高
値
〕

回路力率0
回路力率1

回路力率1
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形式 

AHX2905

AHX2915

接点 

1a

1b

定格 AC

使用電圧 

〔 V〕 

24

110

220

440

550

定格使用 

電流〔 A〕 

6

6

6

2.5

2 1100

1100

1320

660

150

定格容量 

0.3

0.4

1

電流〔 A〕 

2.5

6

定格使用 

抵抗負荷 

165

175

220

〔 W〕 

275

150

定格容量 

0.15

0.2

0.45

電流〔 A〕 

1.3

6

定格使用 

誘導負荷 

85

85

100

〔 W〕 

140

150

定格容量 

DC

〔 VA〕 

構成 cos　＝0.3～1

■価格（税抜き）・納期

■外形寸法図〔単位：mm〕

CS1F，CS2F形

質量：800g
相間取付ピッチ122mm

■溶断表示接点
電気的信号を取出すための接点ブロック（表
示用接点＝別売・写真）を用意しています。こ
の接点ブロックは，ドライバ１本で簡単に取
付けができます。
ヒューズ回路と溶断表示回路の絶縁耐圧
CS1F・2F形：AC50Hz 12,000V 1分間
溶断表示装置の最低動作電圧
CS1F・2F形：3.5V

角筒形スーパーラピッドヒューズの溶断表示接点
（写No.SM-384-385）

CSシリーズ用溶断表示接点（別売）

品名 

角筒形 150V級 

角筒形 250V級 

溶断表示接点 

形式 納期 希望小売価格〔円〕 

32,540CS1F-4700S

CS2F-2000

CS2F-3000

AHX-2905

AHX-2915

商品コード 

CF5S01-47X

CF5S02-20X

CF5S02-30X

CZ2JA

CZ2JB

◎ 525

◎ ○ E標準品 準標準品 受注品 

,19 210

,27041

溶断表示 

溶断表示接点ブロック AHX2905(NO) 
AHX2915(NC) 
 

2-MIO
（深さ10） 

72 51 

72 30

54
.5

7

 m
ax
84

■ご注文に際して
下記事項をご指定ください。
●品名：スーパーラビッドヒューズ（例）
●形式：CS1F-4700S
●数量：30個
●別売付属品：溶断表示接点a接点

AHX2905形 30個（例）

スーパーラピッドヒューズCS1F，2F
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低圧限流ヒューズ

F2

スーパーラピッドヒューズCS5F

限流特性曲線

■特長
●全遮断 I2tが小さい
半導体素子の保護が，より確実に行なえま
す。

●角形で取付が簡単
外形寸法が小さく，角形構造で取扱いが簡
単です。

●高遮断容量
遮断電流はAC500V 200kA（対称値）です。

●溶断表示スイッチも取付可能
ヒューズが溶断すると作動するスイッチ
（1aまたは1b）を取付けられます。
●繰り返し電流に強い。
インバータなどはその性格上激しい電流変
化をともない，繰り返し電流に対する通電
耐量が大きいことが要求されます。

CS5F形半導体保護用ヒューズ （写No.SI-431）

■定格仕様

■特性曲線

形式 

CS5F-40

CS5F-75

CS5F-100

CS5F-150

CS5F-200

CS5F-250

CS5F-300

CS5F-350

CS5F-400

CS5F-450

CS5F-500

CS5F-600

CS5F-800

CS5F-1000

CS5F-1000-P

CS5F-1200

CS5F-1200-P

CS5F-1500

商品コード 

CF5S05-040

CF5S05-075

CF5S05-100

CF5S05-150

CF5S05-200

CF5S05-250

CF5S05-300

CF5S05-350

CF5S05-400

CF5S05-450

CF5S05-500

CF5S05-600

CF5S05-800

CF5S05-10X

CF5S05-10XP

CF5S05-12X

CF5S05-12XP

CF5S05-15X

定格 

電圧〔 V〕 

AC500

電流〔 A〕 

40

75

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

800

1000

1000

1200

1200

1500

遮断電流 

200kA

at

AC500V

AC600で 

100kAを 

保証します 

動作過電圧 

〔 V〕（注 1） 

max.

1000

I

許容（注 2)

0.055

0.23

0.40

0.92

1.64

2.56

4.33

5.76

8.32

10.2

12.4

20.1

40.3

105

49.6

135

80.2

172

溶断（注 2)

0.11

0.46

0.81

1.83

3.25

5.08

8.59

11.4

16.5

20.3

24.6

39.8

80.7

215

98.4

276

159.2

351

全遮断（注 3） 

1

3.5

5

10

18.5

33

64

85

122

131

159

257

600

1200

843

1800

1311

3600

〔 W〕（注 4） 

6.4

12

17

25

34

42

45

56

57

62

73

80

114

110

167

114

200

209

〔 mm

8

22

38

60

100

125

200

250

250

2×（ 30× 5） 

2×（ 30× 5） 

2×（ 40× 5） 

2×（ 50× 5） 

2×（ 60× 5） 

2×（ 60× 5） 

2×（ 80× 5） 

2×（ 80× 5） 

2700

電力損失 標準接続導体 2t値（× 103 2　 A
2〕 

（注1）定格電圧，定格遮断電流における最大値を示します。 
（注2）放熱を無視できる領域での計算値です。 
（注3）定格電圧における最大遮断I2t値です。 

s） 

（注4）標準接続導体（F2-5ページをご参照ください）を接続して，定格電流を流した時の値です。 
（注5）形式末尾にPの付いている製品は2パラ品を示します。 

CS5F　 -　 □□□ 

基本形式 
定格電流 商品コードでもご注文いただけます。 注： 

■ご注文指定事項（形式）

（注1）末尾にPの付いている特性曲線は2パラ品の特性曲線を示します。
（注2）特性曲線は曲線の示す範囲での適用を検討してください。

溶断時間電流特性 動作時間電流特性

時
間

固有電流〔×10A〕

時
間

固有電流〔×10A〕 固有電流〔kA rms〕

限
流
値
〔
kA
　
波
高
値
〕

回路力率0
回路力率1



低圧限流ヒューズ

低
圧
限
流
ヒ
ュ
ー
ズ

F2-50

F2

■外形寸法図〔単位：mm〕

形式 

CS5F-40

CS5F-250

CS5F-400

CS5F-1000

定格電流 

～ 200

～ 350

～ 800

～ 1500

40～ 200

250～ 350

400～ 800

1000～ 1500

〔 A〕 

寸法〔 mm〕 

A

47

57

72

72

B

47

51

51

51

C

42.5

47

54.5

54.5

D

max.65.5

max.70

max.77

max.77

M

M8

M8

M10

M12

（深さ 6） 

（深さ 8） 

（深さ 10） 

（深さ 12） 

830

800

510

320

質量 

〔 g〕 

122

122

107

97

相間取付 

ピッチ 

CS5F-40～ 1500形

■溶断表示接点

M

A B

溶断表示接点 
（別売り） 

動作表示（動作後） 

N.P.

A

C

D
7

7

■価格（税抜き）
品名 

角筒形 500V級 

溶断表示接点 

形式 

CS5F-40

CS5F-75

CS5F-100

CS5F-150

CS5F-200

CS5F-250

CS5F-300

CS5F-350

CS5F-400

CS5F-450

CS5F-500

CS5F-600

CS5F-800

CS5F-1000

CS5F-1000-P

CS5F-1200

CS5F-1200-P

CS5F-1500

AHX-2905

AHX-2915

商品コード 

CF5S05-040

CF5S05-075

CF5S05-100

CF5S05-150

CF5S05-200

CF5S05-250

CF5S05-300

CF5S05-350

CF5S05-400

CF5S05-450

CF5S05-500

CF5S05-600

CF5S05-800

CF5S05-10X

CF5S05-10XP

CF5S05-12X

CF5S05-12XP

CF5S05-15X

CZ2JA

CZ2JB

納期 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

希望小売価格〔円〕 

6,980

7,140

7,740

9,040

9,520

19,040

26,350

26,210

26,350

26,210

30,470

525

◎ ○ E標準品 準標準品 受注品 

電気的信号を取り出すための接点ブロックを用意しています。
この接点ブロックは，ドライバ1本で簡単に取付けができます。
ヒュ－ズ回路と溶断表示回路の絶縁耐圧
CS5F形：AC50Hz 11,000V 1分間
溶断表示装置の最低動作電圧
CS5F形：1.8V
その他詳細はCS1F, 2Fの項（F2-48ページ）をご参照ください。

形式 

CS5F-1000-P

CS5F-1200-P 1200

1000

定格電流 

〔 A〕 

51

H

寸法〔 mm〕 

69

L

1900

〔 g〕 

質量 

208

相間取付ピッチ 
CS5F-1000-P，CS5F-1200-P形

M10

N.P.

86

158

5
7

54
.5

H L
7

ｍ
ａ
ｘ
．7
7

φ1572

4072

溶断表示接点 

■ご注文に際して
下記事項をご指定ください。
●品名：スーパーラビッドヒューズ（例）
●形式：CS5F-200
●数量：30個
●別売付属品：（例）溶断表示接点a接点

AHX2905形 30個

スーパーラピッドヒューズCS5F
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F2

スーパーラピッドヒューズCS8F

■特長

限流特性

●全遮断 I2tが小さい。
半導体素子の保護が，より確実に行なえます。

●角形で取付けが簡単
外形寸法が小さく，角形構造で取扱いが簡単です。

●高遮断容量
遮断電流はAC800V 200kA（対称値）です。

●溶断表示スイッチも取付可能
ヒューズが溶断すると作動するスイッチ（1aまたは1b）を取付け
られます。

●繰り返し電流に強い
インバータなどはその性格上激しい電流変化をともない，繰り返
し電流に対する通電耐量が大きいことが要求されます。

CS8F形半導体保護用ヒューズ

■ご注文指定事項（形式）

CS8F　 -　 □□□ 

基本形式 
定格電流 商品コードでもご注文いただけます。 注： 

■定格仕様
形式 

CS8F-1000

CS8F-1200

CS8F-1500

商品コード 

CF5S08-10X

CF5S08-12X

CF5S08-15X

定格 

電圧〔 V〕 

AC800

電流〔 A〕 

1000

1200

1500

遮断電流 

200kA

at

AC800V

動作過電圧 

〔 V〕 

Max.2000

283

192

152

許容　 

I

578

393

溶断　 

4400

2500

全遮断　 

220

176

〔 W〕 

電力損失 

2700

2×（ 80× 5） 

〔 mm

標準接続導体 

311 1800 125 2×（ 60× 5） 

2t（× 103A2

2〕 

（注1）定格電圧，定格遮断電流における最大値を示します。 
（注2）放熱を無視できる領域での計算値です。 

（注3）定格電圧における最大遮断I2t値です。 
（注4）標準接続導体（F2-5ページをご参照ください）を接続して，定格電流を流した時の値です。 

（注 1） （注 2） （注 2） （注 3） （注 4） 

s） 

■特性曲線

（注）特性曲線は曲線の示す範囲での適用を検討してください。

（写No.AF88-1110）

溶断時間電流特性 動作時間電流特性

時
間

固有電流〔×103A〕

A

時
間

固有電流〔×103A〕

固有電流〔kA rms〕

限
流
値
〔
kA
波
高
値
〕

回路力率0

回路力率1
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F2

■外形寸法図〔単位：mm〕

CS8F-1000，1200形

質量1060g

相間取付ピッチ132mm

CS8F-1500形

質量1150g

相間取付ピッチ132mm

■溶断表示接点
電気的信号を取出すための接点ブロック（表示用接
点＝別売・写真）を用意しています。この接点ブロッ
クは，ドライバ1本で簡単に取付けができます。
ヒューズ回路と溶断表示回路の絶縁耐圧
AC50Hz 12,000V 1分間
溶断表示装置の最低動作電圧
3.5V 角筒形スーパーラピッドヒューズの溶断表示接点 （写No.SM-384-385）

CSシリーズ用溶断表示接点（別売）

■価格（税抜き）・納期

■ご注文に際して
下記事項をご指定ください。
●品名：スーパーラピッドヒューズ（例）
●形式：CS8F-1000
●数量：30個
●別売付属品：溶断表示接点a接点
　　　　　　AHX2905形 30個（例）

形式 

AHX2905

AHX2915

接点 

構成 

1a

1b

定格 

使用電圧 

〔 V〕 

24

110

220

440

550

AC

定格使用 

電流〔 A〕 

6

6

6

2.5

2

定格容量 

〔 VA〕 

150

660

1320

1100

1100

DC

抵抗負荷 

定格使用 

電流〔 A〕 

6

2.5

1

0.4

0.3

定格容量 

〔 W〕 

150

275

220

175

165

誘導負荷 

定格使用 

電流〔 A〕 

6

1.3

0.45

0.2

0.15

定格容量 

〔 W〕 

150

140

100

85

85

cos　＝0.3～1

品名 

角筒形 800V級 

溶断表示接点 

形式 

CS8F-1000

AHX-2905

AHX-2915

商品コード 

CF5S08-10X

CZ2JA

CZ2JB

納期 

◎ 

希望小売価格〔円〕 

29,360

525

◎ ○ E標準品 準標準品 受注品 

CS8F-1500 CF5S08-15X

CF5S08-12XCS8F-1200

34,760

72

7
54
.5

3072

M12
（深さ12） 

溶断表示 

溶断表示接点ブロック　AHX2905 
                                            AHX2915

84
m
ax
   
   
   
   

74 72

7
54
.5

3072

2-M8
（深さ8） 

溶断表示 

溶断表示接点ブロック　AHX2905 
                                            AHX2915

m
ax
.8
4 
   
   
   
  

82

スーパーラピッドヒューズCS8F
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スーパーラピッドヒューズCS10F，15F

CS10・15F形半導体保護用ヒューズ

■特長
●全遮断 I2tが小さい。
半導体素子の保護が，より確実に行なえます。

●角形で取付けが簡単
外形寸法が小さく，角形構造で取扱いが簡単です。

●高遮断容量
遮断電流はAC1000V 200kA，1500V 100kA（対称値）です。

●溶断表示スイッチも取付可能
ヒューズが溶断すると作動するスイッチ（1aまたは1b）を取付け
られます。

●繰り返し電流に強い
インバータなどはその性格上激しい電流変化をともない，繰り返
し電流に対する通電耐量が大きいことが要求されます。

■ご注文指定事項（形式）

■定格仕様

（写No.SI-429）

CS10F　 -　 □□□ 

基本形式 
定格電流 

CS15F　 -　 □□□ 

基本形式 
定格電流 

商品コードでもご注文いただけます。 注： 

形式 

CS10F-150

CS10F-200

CS10F-250

CS10F-300

CS10F-350

CS10F-400

CS10F-500

CS10F-560

CS10F-630

CS10F-750

CS10F-800-P

CS10F-1000-P

CS10F-1250-P

CS10F-1500-C

CS15F-450

CS15F-630

CS15F-900-P

CS15F-1250-P

商品コード 

CF5S10-150

CF5S10-200

CF5S10-250

CF5S10-300

CF5S10-350

CF5S10-400

CF5S10-500

CF5S10-560

CF5S10-630

CF5S10-750

CF5S10-800P

CF5S10-10XP

CF5S10-12YP

CF5S10-15XC

CF5S15-450

CF5S15-630

CF5S15-900P

CF5S15-12YP

定格 

電圧〔 V〕 電流〔 A〕 

150

200

250

300

350

400

500

560

630

750

800

1000

1250

1500

450

630

900

1250

遮断電流 

AC1000V

動作過電圧 

〔 V〕 

I

許容　 

1.64

3.10

5.02

6.55

8.32

12.4

20.1

28.5

41.1

53.7

49.6

80.2

164.2

215.0

22.8

53.7

91.5

215.0

溶断　 

3.25

6.15

9.96

13.0

16.5

24.6

39.8

56.5

81.3

107.5

98.4

159.2

325.2

430.0

45.7

107.5

183.0

430.0

全遮断　 

37

63

110

148

211

307

420

410

450

640

1259

1722

2250

3200

350

760

1400

3050

〔 W〕 

27

37

44

53

70

74

90

102

135

156

211

245

330

334

134

170

280

350

〔 mm

60

100

125

200

250

250

2× 

2× 

2× 

2× 

2× 

2× 

1250

1500

2× 

2× 

2× 

1250

電力損失 標準接続導体 2t値（× 103 2　 A
2〕 

（注1）定格電圧，定格遮断電流における最大値を示します。 
（注2）放熱を無視できる領域での計算値です。 
（注3）定格電圧における最大遮断I2t値です。 
（注4）標準接続導体（F2-5ページをご参照ください）を接続して，定格電流を流した時の値です。 

CS10F-80

CS10F-100

CF5S10-080

CF5S10-100

AC1000 80

100 at

200kA max.

2000V

0.41

0.64 1.27

0.81 10

16 21

17 38

38

AC1500V

at

100kA

3000V

max.AC1500

（ 30× 5） 

（ 40× 5） 

（ 50× 5） 

（ 50× 5） 

（ 50× 5） 

（ 60× 5） 

（ 30× 5） 

（ 50× 5） 

（ 60× 5） 

（注 1） （注 2） （注 2） （注 3） （注 4） 

s） 
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スーパーラピッドヒューズCS10F，15F

■特性曲線

溶断時間電流特性（1000V） 溶断時間電流特性（1500V）

動作時間電流特性（1000V） 動作時間電流特性（1500V）

（注）特性曲線の示す範囲での適用を検討してください。

限流特性（1000V） 限流特性（1500V）

時
間

固有電流〔×10A〕

時
間

固有電流〔×10A〕

時
間

固有電流〔×103A〕

時
間

固有電流〔×103A〕

固有電流〔kA rms〕

限
流
値
〔
kA
波
高
値
〕

固有電流〔kA rms〕

限
流
値
〔
kA
波
高
値
〕

回路力率1回路力率0

回路力率1
回路力率0



低
圧
限
流
ヒ
ュ
ー
ズ

F2-55

F2

■外形寸法図〔単位：mm〕

形式 

CS10F-80

定格電流 

80～ 100

150～ 250

300～ 750

450～ 630

〔 A〕 

寸法〔 mm〕 

A

47

57

72

72

B

71

74

74

105

C

42.5

47

54.5

54.7

D

max.65.5

max.70

max.77

max.77

M

M8

M8

M10

（深さ 8） 

（深さ 8） 

（深さ 10） 

1400

1060

690

420

質量 

〔 g〕 

132

132

117

107

相間取付 

ピッチ 

CS10F-150

CS10F-300

CS15F-450

～ 100

～ 250

～ 750

～ 630

M10

（深さ 10） 

形式 

CS15F-900-P

CS15F-1250-P 1250

900

定格電流 

〔 A〕 

105

H

寸法〔 mm〕 

123

L

3100

〔 g〕 

質量 

218

相間取付ピッチ 

CS10F-1250-P 1250

CS10F-1000-P 1000

CS10F-800-P 800 74 92 2420 218

N.P.

Ａ 

Ａ
 

Ｍ 

7
C

動作表示（動作後） 溶断表示接点 
（別売り） 

7
D

B

108
107

89.5

M10 M10ｍａｘ．777

7
有効ねじ深さ10

74 99

5

M10

溶断表示接点 

φ15 72

72
40

ＣＳ10Ｆ-1500-C形 

M10

N.P.

86
158

5
7

54
.5

H L
7

ｍ
ａ
ｘ
．7
7

φ1572

4072

溶断表示接点 

スーパーラピッドヒューズCS10F，15F
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スーパーラピッドヒューズCS10F，15F

角筒形スーパーラピッドヒューズの溶断表示接点

■溶断表示接点
電気的信号を取出すための接点ブロック（表示用接
点＝別売・写真）を用意しています。この接点ブロッ
クは，ドライバ1本で簡単に取付けができます。
ヒューズ回路と溶断表示回路の絶縁耐圧
CS10・15F形：AC50Hz 12,000V 1分間
溶断表示装置の最低動作電圧
CS10F形：2.3V　CS15F形：3.5V

CSシリーズ用溶断表示接点（別売）

形式 

AHX2905

AHX2915

接点 

構成 

1a

1b

定格 

使用電圧 

〔 V〕 

24

110

220

440

550

AC

定格使用 

電流〔 A〕 

6

6

6

2.5

2

定格容量 

〔 VA〕 

150

660

1320

1100

1100

DC

抵抗負荷 

定格使用 

電流〔 A〕 

6

2.5

1

0.4

0.3

定格容量 

〔 W〕 

150

275

220

175

165

誘導負荷 

定格使用 

電流〔 A〕 

6

1.3

0.45

0.2

0.15

定格容量 

〔 W〕 

150

140

100

85

85

cos　＝0.3～1

■価格（税抜き）・納期
品名 

角筒形 

溶断表示接点 

形式 

CS10F-80

CS10F-100

CS10F-150

CS10F-200

CS10F-250

CS10F-300

CS10F-350

CS10F-400

CS10F-500

CS10F-560

CS10F-630

CS10F-750

CS10F-800-P

CS10F-1000-P

CS10F-1250-P

CS10F-1500-C

CS15F-450

CS15F-1250-P

AHX-2905

AHX-2915

商品コード 

CF5S10-080

CF5S10-100

CF5S10-150

CF5S10-200

CF5S10-250

CF5S10-300

CF5S10-350

CF5S10-400

CF5S10-500

CF5S10-560

CF5S10-630

CF5S10-750

CF5S10-800P

CF5S10-10XP

CF5S10-12YP

CF5S10-15XC

CF5S15-450

CF5S15-12YP

CZ2JA

CZ2JB

納期 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

○ 

◎ 

希望小売価格〔円〕 

7,780

8,255

9,840

10,

16,990

29,210

45,400

72,540

28,570

525

◎ ○ E標準品 準標準品 受注品 

57,140CF5S15-900P

CF5S15-630CS15F-630

CS15F-900-P

角筒形 

33,490

13,810

1000V級 

1500V級 

480

（写No.SM-384-385）

■特長
●全遮断 I2tが小さい。
半導体素子の保護が，より確実に行なえます。

●角形で取付けが簡単
外形寸法が小さく，角形構造で取扱いが簡単です。

●高遮断容量
遮断電流はAC1000V 200kA，1500V 100kA（対称値）です。

●溶断表示スイッチも取付可能
ヒューズが溶断すると作動するスイッチ（1aまたは1b）を取付け
られます。

●繰り返し電流に強い
インバータなどはその性格上激しい電流変化をともない，繰り返
し電流に対する通電耐量が大きいことが要求されます。

■ご注文に際して
下記事項をご指定ください。
●品名：スーパーラビッドヒューズ（例）
●形式：CS5F-200
●数量：30個
●別売付属品：（例）溶断表示接点a接点

AHX2905形 30個
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